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LA PARTIE THEORIQUE CONTIENT SA PROPRE TABLE DES MATIERES
AVANT-PROPOS

Les programmes ImmProg2000 pour Windows XP / 2000 / NT / ME/ 98 / 95
Les modèles de dispersion actuels satisfont aux recommandations de l'OFEFP (voir LEUTERT, [8]) pour les cas d'utilisation d'une seule source (IMMPROG-P), d'une rue dans un entourage libre (IMMPROG-H) et d'une rue en canyon (IMMPROG-C). Les trois modèles de dispersion se basent sur les modèles dits bi-Gaussiens qui ont donné de bons résultats dans la pratique de la protection de l'air. Ils se basent sur une solution analytique des équations élémentaires d' advection - diffusion, qui simulent le transport et la dilution des polluants dans l'atmosphère. Les modèles bi-Gaussiens peuvent être adaptés à des sources de types les plus variés. Le modèle P est destiné aux prévisions des concentrations engendrées par des sources ponctuelles (cheminées, etc.), et les deux modèles H et C (et S) concernent des sources linéaires (routes). Le modèle H est adapté aux rues dans un terrain peu accidenté. Le modèle C (et S) est concue pour les routes en canyon. Les modèles P et H peuvent être combinés dans le modèle K. 
Le modèle IMMPROG-G pour problèmes d’odeurs est un module complémentaire au modèle IMMPROG-P et se base sur une directive VDI  abolie (cfr. VDI, [15]). 
Enfin, IMMPROG-M est un modèle de régression simple permettant de déterminer les immissions à sdproximité d’une route (MLuS-92, cfr. [18]) .
IMMPROG -S est un modèle suivant la 23. BImSchV  (23. Bundesimmissionsschutzverordnung).
Tous ces modèles sont faciles à l’emploi, et leur mise-en-pratique ne pose pas le moindre problème aux spécialistes de la dispersion atmosphérique. Pour les débutants dans ce domaine, ce manuel constitue une introduction au sujet. Un autre but du présent manuel est de montrer les possibilités diverses des différents modèles IMMPROG, qui sont, sous tous les aspects, de loin supérieurs à d’autres implémentations.
Copyright / limitations de la garantie
Toute reproduction du logiciel IMMPROG entraînera des poursuites pénales. Toute copie du manuel ou de parties de la documentation requirent la permission écrite de la société AIRINFO SA, Suisse. Les droits relatifs à la documentation et les droits relatifs au logiciel IMMPROG appartiennent à AIRINFO SA. L'acquisition légale des disquettes du logiciel et du manuel permet une utilisation des programmes analogue à celle d’un livre.  Le logiciel IMMPROG a été développé selon des normes de qualité sévères et des tests détaillés ont été effectués. Cependant,  aucune garantie ne peut être émise quant à l’absence absolue de fautes dans le logiciel et dans la documentation. Si vous trouvez une faute ou si vous avez des propositions d'amélioration ou d’extension, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Nous attirons votre attention sur les limitations suivantes de la garantie: Le paquet de logiciel IMMPROG (modèles P, H, C, S, G, A et M) est vendu aux conditions citées ci-dessus. AIRINFO SA décline toute responsabilité pour les dommages qui pourraient résulter de l'utilisation du logiciel IMMPROG.
Information et consultation
Si vous rencontrez des problèmes avec IMMPROG, nous vous prions de lire d'abord attentivement le présent manuel et le fichier A_LIRE (ou LIESMICH.TXT, sur la disquette du programme). S’il vous restent encore des questions ou si vous avez encore besoin d'informations supplémentaires, nous sommes à votre disposition:

AirInfo GmbH Suisse, Umweltbüro,
	Reuebergstr.16
	CH-3257 Grossaffoltern (bei Lyss)
Téléphone:	(++41  0) 32 / 389 51 70
INTERNET: 	http://www.Airinfo.CH
E-Mail: 		Info@Airinfo.CH


Les différences entre les modes de démonstration et professionnels 

La version de démonstration vous permet de travailler tout comme avec la version complète, hormis les contraintes suivantes, qui sont d’ailleurs identiques pour toutes les versions, tant que la clé de protection n’est pas installée, ou que vous n’avez pas allumé votre imprimante au moment de lancer le programme: IMMPROG tourne alors en mode de démonstration, c-à-d. que le nombre de lignes dans le fichier météo est limité à 100 heures environ, respectivement à environ 20 classes météo (au lieu  de 15'000 heures ou classes).
La version de démonstration ne permet donc pas la réalisation d’études d’incidences sur l’environnement professionelles!
La détermination des émissions à partir des données sur la circulation, ainsi que le module de calcul de la hauteur de cheminée ne sont que partiellement opérationnels...
Le nombre de lancements de la version “Light” n’est pas limité contrairement à la version de démonstration qui est limitée à un maximum de 20 lancements!


Les différences les plus importantes par rapport à la IMMPROG 4.0


Outre l’utilisation significativement simplifiée, les modifications suivantes ont été apportées :
· l’orientation projet dans ImmProg2000 est plus prononcée, ainsi il suffira dorénavant de spécifier un seul nom de projet qui lui servira pour tous les fichiers météo, topographie, pollution de fond, plan de situation etc. ImmProg2000 se chargera d’attribuer des noms propres à ces fichiers.
· Les données pollution de fond et topographiques ne sont plus associées directement aux sources et récepteurs, mais ont dorénavant la caractéristique d’éléments. Ils seront assignés correctement par ImmProg2000 de manière automatique. 
· Une nouvelle colonne a été ajoutée aux fichiers météo : Cycle des émissions. La pollution de fond ne sera plus définie comme une concentration, mais comme un cycle de pollution de fond en [%], avec un maximum de 6 colonnes différentes. Il faut alors assigné chaque source à son type de pollution de fond.
· ImmProg2000 s’attend en cas normal à un fond de carte en format bitmap (.BMP). La manipulation de ce dernier à été simplifiée, l’impression a été améliorée.
· Les sources routières suivent toutes le même format identique de base : il s’agit de celui des routes HiWay. Pour les autres sources routières ce format sera étendu. Le lien direct vers les données d’émission sera possible. Ainsi, il vous sera possible de réaliser des calculs avec les tous les modèles routières sans devoir faire du travail redondant.
· La manipulation des fichiers sera la plus directe possible : l’accès via les masques d’édition n’est plus nécessaire (cette manière de travailler restera néanmoins disponible). Tous les fichiers sont en format PARADOX.
· IMMPROPG2000 permet un lien direct à l’Internet.



IMMPROG: une évolution permanente, peut-être selon vos désidératas?

Il se peut que le manuel présent (version 2.06 ne soit pas tout-à-fait à jour. Il est donc impératif de se renseigner sur les dernières modifications du texte dans le système d’aide de la version la plus récente du logiciel...


1. Préliminaires,  Installation,  Démarrage du logiciel 

Préliminaires 

La configuration matérielle suivante est conseillée:
Pentium IV,  mémoire de 256 MB; disque dur 15 GB; résolution à l’écran env.1024*780; Scanner, souris, etc....
ImmProg tourne sur tous les ordinateurs équipés du Windows Vista / XP / 2000/ 98 / NT; 


Installation 

(Nous vous conseillons vivement l’installation dans les répertoires par défaut.)
1: Insérez la CD ImmProg2000
2: Chargez WINDOWS, lancez le Gestionnaire des Fichiers, sélectionnez un lecteur de disquettes, et   
cliquez  deux fois sur SETUP...
3:...et dans le programme d’installation activez le menu DEMARRER INSTALLATION, 
      	La routine d’installation crée sur le disque dur C: (ou tout autre disque dur) le répertoire 
C:\IMMPROG2000\ et ensuite copie le logiciel et les données (y compris les fichiers d’exemple) 
vers ceux-ci.
   
4: Si vous désirez utiliser IMMPROG en mode professionnel: insérez la clé de protection contre le 
piratage entre l’interface imprimante du  PC et le câble parallèle de l’imprimante.


La version de démonstration est limitée à 20 démarrages. 
Ne sont supportées au maximum que 20 classes ou 99 heures météorologiques.

(Le programme est installé par défaut dans le répertoire: c:\ImmProg2000\20prog\ImmProg2000.exe)


Attention :
Si vous décidez de ne pas utiliser le répertoire d’installation par défaut, soyez prudent que l’ensemble du chemin d’accès ne dépasse pas les 100 caractères. Le cas contraire, ImmProg2000 ne pourra pas être exécuté correctement à cause des bases de données PARADOX (en version 5) qui elles ne gèrent pas des nom de fichier longs.
Quand des problèmes apparaissent, veuillez consulter le chapitre 10 pour la correction d’erreur



Démarrage du logiciel 

Après installation, le logiciel ImmProg2000 peut être démarré en cliquant sur l’icône ou encore via le bouton DEMARRER et les menus Programme et ImmProg2000. 

L’écran de départ après le démarrage de ImmProg2000 (par ex.):
 (
1
2
3
4
5
6
)[image: ]



1 : titre projet
2 : menu principal
3 : boutons projet : nouveau / ouvrir / enregistrer sous et < : dernier projet respectivement projet suivant > :
4 : La fenêtre des outils du plan de situation (partie gauche de la fenêtre) : Ici, vous sélectionnez les outils qui vous permettent de manipuler le plan de situation ci-contre, qui vous permettent d’accéder aux graphiques et fichiers, ainsi que de lancer des calculs, etc. La plupart de ces fonctions sont aussi disponibles dans les menus (redondance voulue des fonctions). En outre, vous pouvez sélectionner le type de modèle, le type de polluant ainsi que la variante du projet. Il vous sera possible de lancer un calcul uniquement quand une quantité suffisante d’informations aie été fournie. Une description détaillée de cet outil peut être trouvée plus loin dans les notes.
5 : le plan de situation (partie droite de la fenêtre)
6 : ligne d’état (informations : mode de démonstration/professionnel, coordonnées, etc.)
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2. Notions de structure du programme et de son utilisation

2.1. Introduction

Même si la plupart du temps une utilisation du logiciel via le clavier est possible, la souris est le périphérique d’entrée préféré. La sélection des points distincts du menu ou des sous-menus se fait avec la souris. Ils sont activés en appuyant sur le bouton gauche de la souris. Cliquez sur les cases distinctes pour modifier les choix dans les sous-menus.

Au démarrage, ImmProg2000 ouvre et affiche le dernier projet édité et calculé. 

En somme on distingue 3 niveaux de contrôle. Chacun dispose de ses propres menus principaux ou de sa propre boîte à outils. Au démarrage, la fenêtre PROJET est affichée. 

A partir de la boîte à outils ou alternativement via le menu principal l’utilisateur peut alors activer la fenêtre GRAPHIQUE ou FICHIER en se servant des boutons prévus ou des commandes respectivement. La fenêtre sélectionnée s’affichera uniquement après sélection de l’élément à traiter (par ex. la source routière, la météo, etc.). Cette sélection se fait à nouveau à partir des icônes de la boîte à outils.

A: La fenêtre PROJET
Au démarrage, la fenêtre PROJET est affichée. Tant que la fenêtre est affichée l’utilisateur peut sélectionner un projet, l’éditer et lancer les calculs. En règle générale, toutes ces manipulations se font à partir de la boîte à outils. 

Dans un premier temps, un des modes opératoires suivants est activé:
Installer: 	Un fond de plan en format BMP devrait être utilisé pour tout projet. Ce menu permet de modifier sa configuration, de définir les échelles des axes, etc. A chaque fois que vous créez un nouveau projet, le programme vous demande s’il doit d’abord passer par Installer. 
Dessiner:  	Permet de placer des éléments tels que des sources, des récepteurs, etc. en les dessinant à l’écran simplement avec la souris. Poussez le bouton gauche de la souris pour le placer et appeler son masque d’édition directement. Toutes les changements apportés dans le masque d’édition ne seront affichés à l’écran qu’après avoir cliqué sur AFFICHER (voir ci-dessous).
Afficher: 	Réactualise le graphique à l’écran et appelle le masque d’édition de l’élément activé (par clic souris). 
Bouger: 	Réactualise le graphique à l’écran et permet de bouger des éléments dans le graphique.
Fichier: 	Active la fenêtre FICHIER et affiche sous forme de tableaux le contenu du fichier associé à l’élément sélectionné ensuite par clic-souris.
Graphique: 	Active la fenêtre GRAPHIQUE et affiche sous forme de graphique le contenu du fichier associé à l’élément sélectionné ensuite par clic-souris. 


2.2. A propos des temps de calcul (processeur Pentium IV, 2GB, 512 MB RAM)

Des temps de calcul approximatifs  seront affichés.
Suivant que vous calculiez sans ou avec statistiques de dépassement des valeurs de seuil, calcul des percentiles, correction de la topographie et de l’inversion, les temps de calcul changent. Surtout le calcul des percentiles demande un temps considérable pour des fichiers météo de taille importante!!
Les indications suivantes sont fournies pour 1000 récepteurs, 1 source (source ponctuelle ou route de 2 km), et calcul sans valeur de seuil, sans inversion et sans topographie,

IMMPROG-P / C / S / A: 	Temps de calcul env. 1 secondes
IMMPROG-H / K / AK: 		Temps de calcul env. 1 minutes
IMMPROG-G: 			Temps de calcul env. 2 secondes

3. Succès rapide: Un projet exemple en 6 étapes


1: Créez un nouveau projet et confirmez la question si le plan de situation doit être installé par OUI.
	1a: sélectionnez un fichiers BMP, par ex. BspBern.Bmp, confirmez en cliquant sur le bouton Ouvrir
	1b: dans le masque d’adaptation cliquez sur OK
	1c: dans le masque échelle des axes BMP, cliquez sur OK
Le fond de plan BMP devrait s’afficher à l’écran...
	Plus tard vous désirerez certainement de spécifier les bonnes échelles des axes...

2: Activez les modèle IMMMPROG-K, le polluant NOx et maintenez la Variante1 inchangée.
3: Dans la boîte à outils, cliquez sur le bouton Construction et ensuite sur l’élément source ponctuelle 
chaude,  placez le curseur au milieu du plan de situation: un clic place la source et ouvre le masque 
que vous quittez immédiatement par le bouton Fermer
4: Dans la boîte à outils, cliquez sur le bouton A à coté de l’élément grille de récepteur: Une grille de 
récepteurs sera générée automatiquement. Confirmez le message avec un clic sur le bouton OK.
Vous avez placé une source et généré une grille de récepteurs...
	Plus tard vous désirerez certainement de spécifier les bonnes valeurs de la source…

5: Dans la boîte à outils, cliquez sur le bouton Info Météo. Ensuite cliquez n’importe où dans le plan avec le 
bouton gauche de la souris 
Dans le masque d’édition sélectionnez le bouton Fichier météo. La fenêtre d’édition du fichier 
météo s’affiche.
	Ici, sélectionnez Menu|Ouvrir…/Importer. Sélectionnez le fichier 
	BspMeteo.Txt. C’est un fichier IMMPROG 4.0.
	Le masque d’importation s’affiche et les sélections devraient renseigner un fichier horaire 
IMMPROG 4.0
	Un clic sur le bouton Import importe le fichier. Le logiciel vous demande si le fichier doit être 
normalisé.
	Cliquez sur NON et fermez la fenêtre d’importation.
	Cliquez sur le bouton Graphique et le fichier météo sera affiché sous forme d’une rose du vent. Quittez le graphique.
Vous avez établi un premier plan relativement simple...
	Plus tard vous désirerez certainement d’importer un vrai fichier météo...

6: Dans la boîte à outils, cliquez sur le bouton DEMARRER et dans la fenêtre de démarrage sur 
DEMARRER. 	Les calculs ont été démarrés.
	Aussi tôt que les calculs sont terminés, la fenêtre disparaît. Activez le mode Graphique et 
sélectionnez l’élément Résultats: Un graphique des résultats est affiché à l’écran.
BRAVO. Votre premier calcul avec ImmProg2000 a été accompli avec succès!




4. Boîte à outils et les menus des logiciel ImmProg2000

L’ensemble des icônes, menus et masques suivants est appelé „Boîte à outils“ !



4.1. Outils-plan
 (
1: Zoom:
 Permet d’agrandir le plan de situation....
2: 
Sélectionnez: Type de Modèle,
 
  Type de Polluant,Variante.
3: 
Sélectionnez le 
mode
: Graphique,  Fichier ou Dessiner + Afficher, 
    Bouger, etc. ou Installer
4: 
Sélectionnez les 
Eléments
:Topographie, pollution de fond, valeur              
    mesurée, info météo (
1
 afficher le no. météo)
    
A
 générer une grille automatique
     
5
: sélectionner un récepteur
     
6
: sélectionner source ponctuelle ou surfacique, et obstacles en géométrie 
         
R
: rectangulaire  
P
 
: parallélépipède
     
7
:  sélectionner une route, une polygone route, un texte ou un bâtiment
8:
 Plan de situation pour impression...
9:
 Fichier résultat-graphique ou 
Démarrage
 des calculs,        
     
i
 informer sur l’état d’avancement des calculs
10: 
Editez le Graphique
11
: Aide
)
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1: Zoom: Permet d’agrandir le plan de situation....

2: Sélectionnez: Type de Modèle,   Type de Polluant,Variante.
3: Sélectionnez le mode: Graphique,  Fichier ou Dessiner + Afficher, 
	    Bouger, etc. ou Installer

4: Sélectionnez les Eléments:
    Topographie, pollution de fond, valeur mesurée, info météo (1 afficher le no. météo)
     A générer une grille automatique
     5: sélectionner un récepteur
     6: sélectionner source ponctuelle ou surfacique, et obstacles en géométrie 
         R: rectangulaire  P : parallélépipède
     7:  sélectionner une route, une polygone route, un texte ou un bâtiment
8: Plan de situation pour impression...
9: Fichier résultat-graphique ou Démarrage des calculs,        
     i informer sur l’état d’avancement des calculs
10: Editez le Graphique

11: Aide
4.2. Masques d’édition, le Navigateur

Un double-clic sur une ligne quelconque du fichier ou encore le bouton MASQUE activent le masque d’édition. Ce masque structuré et commenté dévoile plus d’informations sur l’élément. Ce même masque sera affiché lorsque la construction d’un élément en mode graphique est terminée par le bouton gauche de la souris.

[image: ]

Tout comme dans le fichier de données, le Navigateur vous permet de passer à l’élément suivant ou à l’élément précédant (respectivement au dernier ou au premier élément du fichier).

Le navigateur vous permet de passer d’un élément au suivant/précédant (ou encore au premier/dernier) que vous soyez dans le masque d’édition ou encore dans le fichier.
+ ajoute un nouveau élément, - efface l’élément (la ligne) actuelle.


[image: ]
Le Navigateur....


Insérer un nouveau élément:

Le bouton + insère un nouveau élément initialisé avec des valeurs par défaut. La touche TAB vous permet de sauter d’un champs d’édition au suivant. Quand aucune des valeurs par défaur n’a été modifiée, l’élément ne sera pas enregistré… ! ! ! !

Fichier permet de retourner au fichier.


Effacer un élément:

Pour effacer un élément : cliquez sur -.

4.3. Fichier

Toutes les données qui sont nécessaires pour monter un projet IMMPROG peuvent être éditées en mode graphique ou en mode texte. Tout clic sur une élément du plan de situation active et affiche le fichier de données correspondant quand le mode FICHIER est activé dans la fenêtre des outils du plan.

La fenêtre FICHIER permet l’édition directe (en mode texte) des différents attributs associés à l’élément. Tous les fichiers de données sont en format PARADOX.
Un double-clic sur une ligne quelconque du fichier ou encore le bouton MASQUE activent le masque d’édition. Ce masque structuré et commenté dévoile plus d’informations sur l’élément.

Le Navigateur permet de passer de l’élément actuel (correspond à une ligne de données dans le tableau) à l’élément suivant ou à l’élément précédent (respectivement au dernier élément ou au premier).
+ ajoute un nouveau élément, - efface l’élément (la ligne) actuelle.

[image: ]
Le Navigateur

Effacer un élément:
Pour effacer un élément : cliquez sur -.

Insérer un nouveau élément:
Le bouton + insère un nouveau élément initialisé avec des valeurs par défaut. La touche TAB vous permet de sauter d’un champs d’édition au suivant. Quand aucune des valeurs par défaur n’a été modifiée, l’élément ne sera pas enregistré… ! ! ! !
La touche INSERT permet, elle aussi, d’insérer un nouveau élément dans le fichier.
La taille des différentes colonnes du tableau PARADOX peut être réajustée en bougeant les délimiteurs de colonne. Des colonnes entières peuvent être bougées.
Enfin, il est possible d’ajouter un nouveau élément en fin de fichier en sautant au delà de la dernière du tableau PARADOX. Pourtant, cette nouvelle ligne ne sera enregistrée que lorsqu’elle sera suivie d’une nouvelle ligne bidon créée elle de la même manière. Cette dernière ne sera alors pas enregistrée !

Importation
Tous les fichiers peuvent être importer via les menus Fichier | Importer et Fichier | Ouvrir respectivement. L’utilisateur doit spécifier s’il s’agit d’une importation de données ASCII ou d’une importation à partir d’un autre fichier projet.
Importer des données issues d’un autre projet : L’opération se limite à copier le fichier vers le répertoire actuel. 
Importation ASCII: Tous les fichiers destinés à être importés dans une projet IMMPROG doivent répondre aux critères d’importation. Ces critères sont détaillés dans les textes suivants.
Pour certains types de fichiers, plusieurs formats d’importation sont valides. Pourtant, ils ne sont pas nécessairement détectés automatiquement par IMMPROG. Dans tous les cas le format d’importation à utiliser doit être confirmé par l’utilisateur.
ATTENTION : Une interruption inattendu de l’exécution du programme peut être le résultat de la sélection d’un mauvais filtre d’importation.
Tous les fichier d’importation compatibles ImmProg2000 doivent comporter une entête.

Exportation
Les fichiers de données peuvent être exportés en format ASCII: cliquez sur ENREGISTRER SOUS …
Le fichier actuel sera alors chargé en format ASCII. Le nom du nouveau fichier doit être spécifié par l’utilisateur (le nom proposé par défaut sera similaire à c:\ImmProg2000\Meteo_EXPORT.TXT). 
La première ligne est l’entête du fichier. 
La séquence des colonnes exportées correspond à leur ordre sélectionné dans le tableau PARADOX. ATTENTION : Si vous désirez réimporter ce fichier plus tard, il importe d’assurer que l’ordre des colonnes corresponde à la séquence par défaut utilisée par IMMPROG. Le cas échéant, des problèmes peuvent êtgre observés. 

Aperçu
Aperçu permet d’afficher le fichier à l’écran tel qu’il sera imprimé (l’impression sera lancée d’ici).
Les commandes Fichier/Effacer et Fichier/Importer permettent respectivement d’effacer le fichier actuel ou de le remplacer par un autre.

4.4. Graphiques, Outils-graphique


 (
1
:
 
Zoom: Permet d’agrandir le plan de situation...; Sélectionner le type de                     graphique précédant ou suivant
2: 
Zoom ff
; 
Sélectionner couleurs, UpDown (fonction dépend du type de  
     graphique)
3: 
Sélectionnez le type de graphique et - parfois - le type des 
     données à afficher; 
N
 (ou 
Ü
) permettent de   
     superposé un deuxième graphique...
4
: Configuration de l’imprimante, imprimer graphique, et copier vers le presse-
     papiers...
5:
 Permet d’influencer l’affichage à l’écran…
6:
 Editez la matrice de caractère et les textes...;le bouton 98.0 est réservé au 
    graphique numérique
7
: Editez l’Echelle de présantation; les valeurs entrées sont activées en cliquant 
    sur 
S
...
8
: Quittez la fenêtre GRAPHIQUE et retournez à la fenêtre PROJET.
)
Outils-graphique



Il est toujours possible d’exporter tout graphique via le presse-papiers (TRAITEMENT/PRESSE-PAPIERS) vers une autre application Windows.
Pour éditer un graphique, sélectionnez GRAPHIQUE dans la boîte à outils.
Dans ce mode, il est possible d’éditer les éléments suivants : Echelle, Couleurs, Matrice, Texte.
Le fond de carte ainsi que les noms des sources peuvent être désactivés.
Pour le graphique tridimensionnel une fenêtre de contrôle additionnelle permet la sélection de la surélévation, l’angle de vue etc. Ce graphique peut être bougé.
Uniquement en cas de présentation des résultats obtenus par le modèle de calcul Modèle C, le menu GRAPHIQUE suivant devient accessible. Cette fenêtre permet de parcourir l’ensemble des sections de routes. 

Echelles pour graphiques:
La sélection d’une échelle est possible pour les graphiques suivants:  trames, isolignes et 3D.
Il faut chaque fois introduire la première valeur ainsi que la largeur de classe.
Toutes les entrées dans les champs d’édition sont reprises dans l’échelle active à l’aide du bouton S placé juste à coté des dits champs d’édition.

Choix des couleurs
Vous pouvez choisir une palette ou définir vos propres couleurs.
Si, par ex., vous ne voulez pas d’isoligne rouge, vous pouvez remplacer celle-ci par un clic sur Couleur et alors remplacer le rouge par le jaune ou toute autre couleur disponible...

Démarche à suivre:
a) Parmi les quatre palettes proposées sélectionnez celle que vous désirez éditer.
b) Cliquez sur la couleur à modifier. Le dialogue standard de sélection de couleurs apparaît.
c) Cliquez la nouvelle couleur dans le dialogue standard de sélection de couleurs.
d) Cliquez sur le bouton OK : le dialogue est fermé et la couleur reprise dans le palette.
e) Répétez les pas a) à d) éventuellement pour toutes les palettes et toutes les couleurs, puis quittez le masque via le bouton OK.

ATTENTION: Toutes les couleurs ne sont pas utilisables pour la représentation de lignes...


5. Créer un nouveau projet: généralités

5.1. Introduction

Un nouveau projet peut être créé soit via l’icône réservé à cette opération ou encore via le menu Projet|Nouveau projet. Le projet doit obtenir un nom: il suffit soit de confirmer le nom par défaut proposé par le logiciel, soit d’entrer un nouveau nom. Le nom du projet ne peut pas contenir u n chemin (\). 
Ensuite, le logiciel demande si la commande Installer doit être exécutée. Après avoir répondu OUI à cette question, l’utilisateur peut sélectionner un fond de plan BMP, il peut le confectionner et adapter les échelles des axes.
Ensuite, les éléments du projet (un fichier météo, des récepteurs, des sources, etc.) peuvent être dessinées. Les calculs peuvent être lancés via le bouton START.

Ouvrir un projet existant
Servez vous de l’icône „Ouvrir projet“ ou de la commande menu Projet|Ouvrir projet pour ouvrir un projet déjà existant. Les boutons flèche avant et flèche arrière dans la boîte à outils permettent de sélectionner soit le projet précédant soit encore le projet suivant. 

Enregistrer un projet existant sous ... et le rendre le projet actuel ...
Enregistrer sous… permet d’enregistrer le projet actuel sous un autre/nouveau nom. Ainsi, vous pouvez calculer une nouvelle variante rapidement et sans devoir créer un nouveau projet.
Les fichiers résultats ne sont pourtant pas copiés!

Supprimer un fichier existant
Cette commande vous permet de supprimer le projet sélectionné y compris toutes ses données. Le projet actif ne peut pas être supprimé.

Aperçu / Impression
Ce sous-menu vous permet d’imprimer le fichier actif. Pour des informations textes une fenêtre s’ouvre qui vous permet de spécifier le numéro de page ainsi que le nombre d’exemplaires. Une page est composée d’environ 60 lignes. Les pages sont numérotées.

Configuration de l’imprimante
L’imprimante et l’interface imprimante sont configurées via la Configuration Système de l’environnement Windows.
Les informations de configuration/d’installation des imprimantes peuvent être trouvées dans les manuels Windows.
Remarque: Les opérations à exécuter ainsi que le titre et les textes de ce dialogue varient selon l’imprimante effectivement installée.

Type de Modèle,  Type de polluant, Variante.
Pour toute combinaison unique de Type de Modèle, Type de Polluant et Variante, ImmProg2000 crée un fichier résultat distinct.

Titre
Via Projet /Titre vous pouvez changer le titre du projet.

5.2. Type de modèle, type de polluant, variante

Type de modèle
Choisissez le modèle. IMMPROG-C (Canyon) et IMMPROG-M (MLuS-92) ne travaillent jamais qu’avec le premier fichier météo (au moins si cela est demandé avec IMMPROG-M).
Aussi rien que le premier fichier ne soit utilisé pour les calculs aux points récepteurs statistiques (ces derniers ne sont pas disponibles dans le modèle MLuS-92).
IMMPROG-P strict ou étendu:
Le modèle pour sources ponctuelles IMMPROG-P suit le modèle bi-Gaussien décrit dans la TA-Luft allemande, mais fonctionne également dans un mode considérablement amélioré: les concentrations et dépôt de poussières, ou,  encore, les calculs de concentrations pour des effluents soufflés sont possibles (vertical jet). IMMPROG-P se prête aux calculs de concentrations issues de foyers domestiques, de cheminées industrielles, ainsi que de puits d’aération de tunnels routiers. Les sources surfaciques sont directement disponibles. Et des obstacles à la dispersion peuvent être pris en considération. Pour le type de polluant „odeur“, le modèle calcule au choix selon une directive VDI ou le modèle FAKTOR-10, et permet ainsi de déterminer la répartition temporelle statistique de la gêne olfactive!
Si le polluant Odeur est sélectionné, les calculs se font selon IMMPROG-G.

IMMPROG-H: Le modèle pour sources linéaires IMMPROG-H correspond dans ses grandes lignes au modèle amélioré Hiway-2 de la Environmental Protection Agency américaine. Ainsi, suite à des séries importantes de mesures de concentrations, IMMPROG-H a été doté d’un correctif pour vents faibles plus performant. IMMPROG-H est propre aux calculs des concentration provoquées par des routes en terrain plan, ou situées dans une tranchée peu profonde. IMMPROG-H peut être combiné à IMMPROG-P (IMMPROG-K).

IMMPROG-M: Le modèle de régression MLuS-92 calcule des concentrations en benzène, plomb, hydrocarbures etc.

IMMPROG-K: Combinaison d’IMMPROG-P et -H.

IMMPROG-C: Le modèle pour sources linéaires IMMPROG-C est basé sur le modèle CPBM. Il permet de calculer les concentrations de polluants gazeux provoquées par la circulation sur des  routes en U (Canyons). Approximativement 75% des routes en centres-ville font parti de ce type.

IMMPROG-S: ImmProg-C avec un seul récepteur placé selon la réglementation allemande 24.BImSchV. 


Type de polluant
Choisissez le polluant. NO2 comprend une transformation des NOx en NO2 (NOx=>NO2-Recommentation).
Plusieurs types de transformations mathématiques sont proposés (NO2. Transformations a,b,c,d
a) Transformation des NOx  en provenance de sources routières selon une méthode BUWAL modifiée. 
       transformation par heure ou classe
b)    comme a), mais transformation des moyennes annuelles
c):  Transformation des moyennes annuelles selon la méthode Emch & Berger.  La pollution de fond utilisée est celle 
       des fichiers  fond et météo.
d):    comme c), mais pollution de fond calculé.

Choisissez parmi NOx, CO, HC, SO2, Benzène, CO2, Poussières-Plomb, Poussières-Suie et Autres inertes. Selon le type de polluant choisi, la colonne correspondante du fichier fond est lue. Autres inertes signifie un polluant inerte quelconque. Si vous choisissez poussières (ce qui n’est possible qu’avec IMMPROG-P, H et K), les dépôts sont également calculés. Dans le cas des odeurs (possible qu’avec IMMPROG-G), la nuisance olfactive est calculée. Référez-vous aussi aux recommandations de transformation NOx=>NO2 de la section théorique du présent manuel. Le fichier STATISTIQUES ne contiendra des valeurs de NO2 que si vous calculez selon le type b, c ou d ....
En outre, IMMPROG-M permet les calculs pour les polluants suivants: NO2, NO, CO, SO2, HC, H6C6 (benzène), suie, Pb (plomb).
Les polluants suivants sont disponibles dans le modèle IMMPROG-M:
NO2, NO, CO, SO2, H6C6 (Benzène), Suie, Pb (plomb).

Variante
Variante permet de calculer pour un même polluant plusieurs fichiers résultats distincts. Par ex. une fois en tenant compte d’une couche d’inversion et une fois sans en tenir compte. Il est conseillé de créer un nouveau projet pour toute modification physique aux éléments ou sources (copiez simplement le projet actif en vous servant du menu Projet|Enregistrer projet sous …). 

6. Fichier PLAN DE SITUATION

6.1. Généralités

A chaque fois  que vous créez un nouveau projet, le logiciel vous demande si le plan de situation doit être installé. Il est conseillé de répondre par OUI, de spécifier un fond de plan BMP, de le confectionner et d’adapter les axes. 
Activez maintenant le mode Dessiner et choisissez-y un des éléments suivants, qui seront ensuite dessinés dans le plan de situation en cliquant sur la position voulue.

Pour chacun des Types de sources suivants, un masque d’édition spécifique ainsi qu’un fichier spécifique sont disponibles.
source chaude selon TA-LUFT (IMMPROG P, G, K, A, AK) 
source froide pour effluent éjecté (IMMPROG P, G, K, A, AK)
source surfacique (IMMPROG P, G, K, A, AK)
source routière pour IMMPROG-H (route hors ville) avec 
C: source routière pour IMMPROG-C (Canyon)
M: source routière pour IMMPROG-M (MLuS-92)

Pour chacun des types de récepteur suivant, un masque d’édition est prévu:
récepteur isolé y compris les récepteurs statistiques
profil de récepteurs y compris les grilles de récepteurs
récepteurs mesurés (Valeurs mesurées) 
En plus les éléments suivantes sont disponibles: Obstacles, Bâtiments et Textes, Topographie, Pollution de fond et Météo.

Il n’est pas possible de spécifier des récepteurs pour IMMPROG-C: Ce modèle calcule toujours une grille verticale en coupe perpendiculaire de la route en U (cfr. Source routière C). 

Si le plan de situation contient des sources routières et les calculs sont lancés pour le modèle IMMPROG-P, ces dernières seront ignorées. 
Tout fichier plan de situation valide doit contenir au moins une source et un récepteur (cette dernière condition n’est pas d’application pour le modèle IMMPROG-C avec ses récepteurs automatiques)!

Les récepteurs statistiques sont traités comme des récepteurs isolés. En plus, des statistiques étendus sont établis et enregistrés dans le fichier statistique. Tout fichier statistique contient approximativement 380 lignes. 

Un nombre illimité de récepteurs peut être spécifié. Cependant, les graphiques tridimensionnelles ne peuvent être dessinés que pour un maximum de 15.000 récepteurs. Il convient donc de spécifier plutôt deux grilles de 15'000 récepteurs chacun, qu’un seul avec 30'000!!!!
Une grille de 10 km*10km avec un maillage de 100m contient 10'000 récepteurs, le maillage réduit à 50m nous en donne déjà 40'000, c’est-à-dire:  il y en a de trop! 


6.2. Installer PLAN DE SITUATION
 
A chaque fois que vous créez un nouveau projet, le programme vous demande s’il y a lieu d’installer le plan de situation. Il est conseillé de répondre par OUI, de spécifier un fichier BMP, de le confectionner éventuellement et de définir l’échelle des axes. Le fichier BMP doit être scanné et enregistré en format BMP précédemment.
Résolution conseillée: 75 - 100 dpi ...
En fonction de la taille du fichier BMP, le fond de carte sera parfois affiché en diminué.
Une fois affiché, le fond de carte peut être confectionné en positionnant les 4 lignes du bord avec la souris sur les positions voulues.

Pour définir les axes, il suffit de spécifier leur origine et la coordonnée maximale pour chacune d’elles dans les 4 champs d’édition réservés à cet effet. Les premières valeurs affichées correspondent aux nombres de pixels. Si les coordonnées pour le bord du fond de carte ne sont pas connues, les bords peuvent être bougés pour marquer des points auxquels les coordonnées sont connues.

Fichier BMP
Il s’agit ici d’un format graphique bien spécifique, qui peut être traité par la plupart des logiciels Windows. Ce format est directement supporté par IMMPROG, que se soit en écriture (enregistrer des graphiques) ou en lecture (importation du fond de plan). Une carte à importer doit préalablement être numérisée avec un SCANNER prévu à cet effet. IMMPROG ne lit que les fichiers BMP non comprimés.

6.3. PLAN-Construction / Afficher / Bouger

Types ponctuels: 	un simple-clic sur le bouton gauche de la souris place l’élément à la position pointée par le curseur.
Types linéaires: 	(routes, profil): clic sur la positon initiale et tout en gardant le bouton enfoncé placer le curseur sur la position finale, ici arrivé, relâchez le bouton
Types surfaciques: (sources surfaciques, grilles de récepteurs et obstacles): cliquez sur la positon du coin inférieur gauche et tout en gardant le bouton enfoncé ouvrir un élément surfacique en bougeant le curseur; arrivée à la position finale, relâcher le bouton
 
Exemple:
Clic sur le mode CONSTRUCTION.
Ensuite, clic sur un type d’élément ponctuel (par ex.: source chaude).
A chaque fois que vous cliquez ensuite sur un point quelconque, vous placez une source ponctuelle chaude aux coordonnées du dit point. Si le clic se fait avec le bouton droit de la souris, l’élément ponctuel est placé graphiquement. Ce n’est qu’avec le bouton gauche de la souris, que le masque d‘édition correspondant est appelé. 
Dans ce dernier, uniquement les coordonnées sont des valeurs réelles et correspondent bien à la position pointée avec le curseur. Toutes les autres données doivent être modifiés soit immédiatement soit à un moment quelconque plus tard.
Vous pouvez ensuite placer d’autres éléments du même type (les données spécifiées pour la première source servent de valeurs de défaut pour les suivantes...)  ou encore cliquer sur un autre icône et donc activer un autre type d’élément.
Par exemple, cliquez maintenant sur le type d’élément source routière.
Si vous positionnez ensuite le curseur sur un point quelconque dans le plan, et vous y cliquez (et gardez enfoncé) sur le bouton gauche de la souris, vous avez alors définis le début d’une route. Placez ensuite, toujours en gardant le bouton enfoncé, le curseur sur le point final de la route. Ici vous relâchez le bouton. Les coordonnées de la route sont ainsi définies. D’autres données ou corrections peuvent être apportées directement ou plus tard via le masque d’édition. 

Une source surfacique est dessinée tout comme une route. Assurez quand même que vous bougez le curseur du point initial vers le point opposé au premier point placé. 
Le petit carré à coté des icônes permet pour les sources surfaciques ainsi que pour les bâtiments de commuter entre une forme rectangulaire R et un parallélépipède P.

Pour dessiner des récepteurs isolés procédez par analogie aux sources ponctuelles, pour les profils de récepteurs par analogie aux routes, pour les grilles de récepteurs et pour les obstacles par analogie aux sources surfaciques. Les polygones routes sont similaires aux routes. Pourtant ils ne sont terminés qu’avec un clic sur le bouton opposé à celui utilisé pour placer les différents noeuds. Pour dessiner les bâtiments (qui ne font pas obstacle d’ailleurs!) procédez par analogie aux polygones routes.


Bouger 

Le mode Bouger permet de bouger, éditer et de supprimer des éléments. 
Une fois le mode Bouger activé, tout élément peut être sélectionné par un clic avec le bouton droit de la souris. Gardez le bouton enfoncé, bougez le curseur vers la position destination et lâchez le bouton.
Cliquez sur le premier ou le dernier point des éléments linéaires, sur un des coins pour les éléments surfaciques.


Afficher

Le mode Afficher vous permet d’activer un élément pour l’éditer. 
Les éléments ne seront pas bougés dans ce mode, sauf si vous modifié les coordonnées numériques dans le masque d’édition.
Les modification ne seront visibles en mode graphique qu’après un nouveau clic sur Afficher...!!!!






6.4. Sources ImmProg2000 (Formats d’importation)

Les fichier d’importation ne peuvent contenir que des caractères ASCII hormis le caractère tabulateur... Les colonnes doivent être séparées par au moins un blanc!!! Toute entête éventuelle doit être supprimée avant importation.


6.4.1 : Sources ImmProg2000 : Formats pour sources ponctuelles

Source chaude (W) selon TA-Luft
		no de la source 		(1..99000)
		coord. X			(0..9`900`000) 	[m]
		coord. Y 			(0..9`900`000) 	[m]
		topographie 			(0..4000) 	[abs.]
		hauteur de la cheminée 	(0..500)		[m]
		débit massique			(0.1..9`900`000)	[g/h] avec odeur [MGE/h]
		*débit volumique		(0..9`000`000)	[m3]
		*différence de température	(0..900)		[degrés Celsius]
		sigma initial			(0..20)		[m]
		vitesse de déposition		(0..900)		[mm/sec]
		Cycle émission 1K, 2V ou 3	(1,2,3)


Source froide (K) : Le débit volumique ainsi que la différence de température sont remplacés respectivement par:
		*diamètre de la cheminée	(0..90)		[m]
		*vitesse d’éjection		(0..900)		[m/sec]


6.4.2 : Sources ImmProg2000 : Formats pour sources surfaciques

Source surfacique (F) 
 		no de la source 		(1..99000)
		coord. X en bas à gauche (SO)	(0..9`900`000) 	[m]
		coord. Y (SO)			(0..9`900`000) 	[m]
		coord. X en haut à gauche	(0..9'900'000) 	[m]
 		coord. Y en haut à droite	(0..9'900'000) 	[m]
les coordonnées des coins restants....X2,Y2,X4,Y4........
		débit massique			(0.1..9`900`000)	[g/h] avec odeur [MGE/h]
		différence de température	(0..900)		[degré celsius]
		altitude de la surface		(0..90)		[rel.]
		vitesse de déposition		(0..900)		[mm/sec]

Sources surfaciques: Les calculs sont faits avec 1, 9 ou 25 sources ponctuelles réparties de manière régulière sur la surface, à condition que 
a) le débit massique >5g/h, un des bords est plus long que 300m ou que le récepteur soit à moins de 2.5 km. Dans tous les autres cas, le logiciel calcule avec une source ponctuelle centrale.
b) le débit massique <5g/h; un des bords est plus long que 300m ou que le récepteur soit à moins de 1.25km; dans tous les autres cas le logiciel calcule avec une source ponctuelle centrale.
Les sources surfaciques sont des sources chaudes initialisées aux valeurs suivantes:
Le sigma initiale Y est de 4, le sigma initial Z de 2;
le flux volumique est égal au débit massique multiplié par 0.28; pour une source isolée en mode optimalisé, ce volume est multiplié par 2.5
Température conseillée: 10.5 degrés...

		




6.4.3. ImmProg2000-sources routières

Routes Hiway (H)
		no de la route	 		(1..99000)
		coord. X début			(0..9`900`000) 	[m]
		coord. Y début			(0..9`900`000) 	[m]
		coord. X fin			(0..9`900`000) 	[m]
		coord. Y fin			(0..9`900`000) 	[m]
		largeur de la route		(2..100) 	[m]
		largeur de la berme		(0..90) 		[m]
		nombre de bandes		(1..6) 		
		émission bande 1		(1..9900)	[g/h/100m] Les bandes 5+6 seront ajoutées aux
		émission bande 2		(0..9900)	[g/h/100m] aux bandes 1+2 dans IMMPROG-C.
		émission bande 3		(0..9900)	[g/h/100m]
		émission bande 4		(0..9900)	[g/h/100m]
		émission bande 5		(0..9900)	[g/h/100m]
		émission bande 6		(0..9900)	[g/h/100m]
		type de cycle d’émission 1 ou 2 ou 3
		en tranchée ou à niveau 

Extension Canyon (C):
		hauteur des maisons, du canyon	(0..90)		[m]
		largeur du canyon			(0..100)		[m]
		distance bande 1 - maisons 		(1..98)		[m]

Rugosité
Les valeurs de rugosité z0 doivent être introduit avec leur secteur d’orientation (8 secteurs d’orientation). Pour le secteur 0-45 degrés il faut donc introduire z0 pour le terrain situé dans la direction NNE de la route (z0 est une mesure pour la turbulence du vent provoquée mécaniquement par la surface). La rugosité n’a d’importance que pour les calculs dans le modèle Canyon de IMMPROG-C et ce sous-menu ne peut être choisi dans les autres modèles. Règle générale: z0 vaut à peu près 0.1 fois la hauteur moyenne des obstacles (bâtiments) dans le secteur considéré.
En l’absence d’un fichier rugosité, IMMPROG-C calcule avec une rugosité automatique, constante pour toutes les directions du vent (et toutes les routes) et où  (z0 = 2.5m).
		rugosité 45 		             (0..20)		[m]  pour le secteur de 0 à 45 degrés
rugosité 90    		             (0..20)		[m]  
dito pour 135, 180, 225,270, 315,360 

MLus92-extension (M):
		année du pronostic			(1995-2010)
		nombre de véhicules			(5000..900`000)	[Kfz/24h]
		Cycle de poids lourds		(0..50) 			[%]
		vitesse des voitures			(50..160) 		[km/h]
		vitesse des poids lourds		(10..80) 		[km/h]
		vitesse du vent moyenne		(1-70) 			[m/s]
		pourcentage des vents<3 m/s		(0-100) 			[%]
	

En outre les données trafic du modèle d’émission du trafic routier peuvent être importés...


6.5. ImmProg 4.0 : Plan-Importation: 

Le texte suivant ne reprend qu’une description des formats d’importation pour les sources.
Chaque ligne de données d’importation décrivant une source doit contenir dans la deuxième position un caractère d’identification en majuscules (W,K,F,H, M ou C, cfr. page précédente), celles décrivant des récepteurs un caractère minuscule, et celles décrivant des obstacles le caractère .

Les fichier d’importation ne peuvent contenir que des caractères ASCII hormis le caractère tabulateur... Les colonnes doivent être séparées par au moins un blanc!!! Toute entête éventuelle doit être supprimée avant importation.

Source chaude (W) selon TA-Luft
		identification		( W )
		no de la source 		(1..99000)
		coord. X			(0..9`900`000) 	[m]
		coord. Y 			(0..9`900`000) 	[m]
		topographie 		(0..4000) 		[abs.]
		hauteur de la cheminée 	(0..500)		[m]
		débit massique		(0.1..9`900`000)	[g/h] avec odeur [MGE/h]
		débit volumique		(0..9`000`000)	[m3]
		différence de température	(0..900)		[degrés Celsius]
		sigma initial		(0..20)		[m]
		vitesse de déposition	(0..900)		[mm/sec]
		no météo			(1..5)		
		type de cycle d’émission 1B ou 2V  (6,7)   	[6 pour B, 7 pour V]
		ainsi que 		a)	(8)		unité
				b) 	(12)		type de graphique

Source froide (K) 
		identification		( K )
		no de la source 		(1..99000)
		coord. X			(0..9`900`000) 	[m]
		coord. Y 			(0..9`900`000) 	[m]
		topographie 		(0..4000) 		[abs.]
		hauteur de la cheminée 	(0..500)		[m]
		débit massique		(0.1..9`900`000)	[g/h] avec odeur [MGE/h]
		vitesse d’éjection		(0..900)		[m/sec]
		sigma initial		(0..20)		[m]
		vitesse de déposition	(0..900)		[mm/sec]
		no météo			(1..5)		
		type de cycle d’émission 1B ou 2V	(6,7)     	[6 pour B, 7 pour V]
		ainsi que 		a)	(8)		unité
				b) 	(12)		type de graphique
Source surfacique (F) 
		identification			( F )
		no de la source 			(1..99000)
		coord. X en bas à gauche (SO)	(0..9`900`000) 	[m]
		coord. Y (SO)			(0..9`900`000) 	[m]
		topographie 			(0..4000) 		[abs.]
		largeur en X			(0..1000)		[m]
		longueur en Y			(0..1000)		[m]
		débit massique			(0.1..9`900`000)	[g/h] avec odeur [MGE/h]
		différence de température		(0..900)		[degré Celsius]
		altitude de la surface		(0..90)		[rel.]
		vitesse de déposition		(0..900)		[mm/sec]
		no météo				(1..5)		
		type de cycle d’émission 1B ou 2V	(6,7)     		[6 pour B, 7 pour V]
		ainsi que 			a)	(8)		unité
					b) 	(12)		type de graphique



Routes HiWay (H)
		identification		( H )
		no de la route	 	(1..99000)
		coord. X début		(0..9`900`000) 	[m]
		coord. Y début		(0..9`900`000) 	[m]
		coord. X fin		(0..9`900`000) 	[m]
		coord. Y fin		(0..9`900`000) 	[m]
		topographie 		(0..4000) 		[abs.]
		largeur de la route		(2..100) 		[m]
		largeur de la berme		(0..90) 		[m]
		nombre de bandes		(1..6) 		
		émission bande 1		(1..9900)		[g/h/100m]
		émission bande 2		(0..9900)		[g/h/100m]
		émission bande 3		(0..9900)		[g/h/100m]
		émission bande 4		(0..9900)		[g/h/100m]
		émission bande 5		(0..9900)		[g/h/100m]
		émission bande 6		(0..9900)		[g/h/100m]
		no météo			(1..5)		
		type de cycle d’émission 1B ou 2V	(6,7)     	[6 pour B, 7 pour V]
		ainsi que 		a)	(8)		unité
				b) 	(12)		type de graphique
				c) 	(16,17)		en tranchée (17) ou à niveau (16)

Routes en canyon (C)
		identification			( C )
		no de la route	 		(1..99000)
		coord. X début			(0..9`900`000) 	[m]
		coord. Y début			(0..9`900`000) 	[m]
		coord. X fin			(0..9`900`000) 	[m]
		coord. Y fin			(0..9`900`000) 	[m]
		hauteur des maisons, du canyon	(0..90)		[m]
		largeur du canyon			(0..100)		[m]
		nombre de bandes			(1..4) 		[]
		distance bande 1 - maisons 		(1..98)		[m]
		distance bande 2 - maisons  		(1..98)		[m]
		distance bande 3 - maisons 		(1..98)		[m]
		distance bande 4 - maisons  		(1..98)		[m]
		émission bande 1			(1..9900)		[g/h/100m]
		émission bande 2			(0..9900)		[g/h/100m]
		émission bande 3			(0..9900)		[g/h/100m]
		émission bande 4			(0..9900)		[g/h/100m]
		densité de récepteurs 		(1,2,3)		[1:grande 2:moyenne 3:faible]
		type de cycle d’émission 1B ou 2V	(6,7)     		[6 pour B, 7 pour V]
		ainsi que		a)		(8)		unité
				b) 		(12)		type de graphique


Routes MLuS-92 (M)
		identification			( M )
		no de la route	 		(1..99000)
		coord. X début			(0..9`900`000) 	[m]
		coord. Y début			(0..9`900`000) 	[m]
		coord. X fin			(0..9`900`000) 	[m]
		coord. Y fin			(0..9`900`000) 	[m]
		année du pronostic			(1995-2000)
		nombre de véhicules		(10..900`000)	[Kfz/24h]
		Cycle de poids lourds		(0..50) 		[%]
		vitesse des voitures		(50..160) 		[km/h]
		vitesse des poids lourds		(10..80) 		[km/h]
		vitesse du vent moyenne		(1-70) 		[m/s]
		pourcentage des vents<3 m/s		(0-100) 		[%]
		ainsi que 			a)	(1)		no. météo										b)	(6)			
				c)	(8)		unité
					d) 	(12)		type de graphique

Exemple d’un fichier du plan (les minuscules identifient les récepteurs; cfr. ci-avant)

 W  1  500.0    500.0    500.0      7.5   1000.0 1000.00     20.0   0.0   0.0  1  6  8 12
 K  2  500.0    434.8    500.0      7.5   1000.0    2.00     10.0   0.0   0.0  1  6  8 12
 F  3  450.0    270.0    500.0    100.0  100.00   1000.0     10.0   0.0   0.0  1  6  8 12
 H  4  503   749   217   251  500.0  8.0   0.0  2 100.0 100.0  0.0  0.0   0.0   0.0 1 6 8 12 16
 C  5  500   500  1000  1000  15.0   5.0  10.0  2   5.0   7.0 11.0 13.0 100.0 100.0 0.0 0.0 1 7 8 12 

6.6. Topographie

La topographie sert à corriger le terrain. En ce qui concerne les hauteurs, ce sont les valeurs du point des coordonnées topographiques le plus proche qui sont attribuées automatiquement aux sources et récepteurs! 
PS: Les modèles avec sources ponctuelles sont beaucoup plus sensibles à la topographie que IMMPROG-H, où il est difficile de voir si les calculs sont faits avec ou sans topographie...(cfr. partie théorique).
En Suisse les données topographiques peuvent être obtenues auprès de l`Office National des Statistiques à Berne ou auprès du Service Régional de Topographie à Waberne.

Formats d’importation des données topographiques IMMPROG 4.0:
Le format d’importation des données topographiques est décrit ci-après.
 
Topographie	Numéro            	         		(0..9'900'000) 	[seulement ImmProg2000]
coordonnée X			(0..9'900'000) 	[m]
		coordonnée Y 			(0..9'900'000) 	[m]
		coordonnée Z 			(0..4000) 	[m. sur niveau de la mer]

Exemple d’un  fichier topographique ou d’un fichier de pollution de fond : 
 600000  200000  475
 600000  200200  495


6.7.Pollution de fond

Les pollutions de fond sont exprimés en termes de moyennes annuelles.
Chaque récepteur se voit attribuer les pollutions de fond de l’élément pollution de fond le plus proche !
La concentration en ozone n’est utile que pour la transformation des concentrations NOx calculées en NO2 dans les modèles IMMPROG-H et IMMPROG-C. Le modèle IMMPROG-P ignore les concentrations en ozone. Les concentrations en ozone n’interviennent pas pour les autres polluants.

Dans le modèle IMMPROG-C la pollution de fond en NOx intervient elle aussi dans la transformation des NOx en NO2. Dans les modèles IMMPROG-P et IMMPROG-H(K) les pollution de fond en NO2, NOx et O3 interviennent dans la transformation des NOx en NO2.


6.8. Valeurs mesurées

Les modèles IMMPROG-P, -H et –K calculent une concentration à la position du point de mesure comme pour tout autre point récepteur. Ces deux types de point sont quand même différent : dans le fichier associé au point de  mesure des valeurs mesurées peuvent être enregistrées.
Avec un minimum de 5 points de mesure IMMPROG peut réaliser une analyse de régression : cliquez sur le bouton Calib. dans la fenêtre de démarrage des calculs. Cette analyse n’est pourtant possible que si les points de mesure ne contiennent pas tous les mêmes valeurs mesurées.
Pour remédier a des différences importantes entre les concentrations calculées et les valeurs mesurées, il convient de modifier/rectifier au choix les pollutions de fond, les données météorologiques (trop grossières ?) ou encore les débit massiques (émissions) des sources.


6.9. Obstacles, bâtiments et textes

Obstacles: Le modèle P (et d’ailleurs uniquement ce modèle ci) peut tenir compte d’un maximum de 50 obstacles. Les obstacles ralentissent les temps de calcul. Les autres modèles H, C et K ne peuvent pas tenir compte d’obstacles. Le calcul de l’effet obstacle se fait comme suit:
De nombreux études démontrent une augmentation de la concentration au point récepteur si un obstacle est placé entre la source et le point récepteur. (cfr. Théorie).
Bâtiments : Les bâtiments sont des simples éléments graphiques qui, contrairement aux obstacles, n’ont aucune influence sur les calculs.
Textes : L’élément texte peut être placé librement dans le plan de situation. Il n’a aucune influence sur les calculs. A ne pas confondre aux noms propres des sources qui peuvent eux être activés ou désactives mais restent toujours liés à une source et ne peuvent pas être bougés indépendamment de la source.






7. Fichier Météo

Le fichier météo sera représenté dans le plan de situation par un élément de type Info-Météo.
Dans cet élément des informations générales communes à toutes les données du fichier météo, telles que la latitude géographique (utile pour pouvoir générer des radiations globales dans IMMPROG-C), le niveau de mesurage et le type de profil de vent (en situation normale : logarithmique), le type de données météo (classes statistiques ou cycle horaire), etc.
Un maximum de 5 fichiers météo est autorisé. IMMPROG-C et –S n’utilisent jamais que le premier fichier météo. IMMPROG-M (MLuS-92) ne demande pas de fichier météo. Ici, il suffit de spécifier le vent moyen (pour facilité, ces informations sont affichés dans la fenêtre Info-Météo de tout fichier météo valide).


7.1. IMMPROG2000-METEO (Format d’importation)

Uniquement des fichiers ASCII sans tabulateurs peuvent être importés. Les colonnes doivent être délimités par au moins un blanc. Une entête correcte et valide doit être fournie.
 
Fichier horaire:	année 			(1980-2099)
			mois 			(1..12);
			jour			(1..31);
			heure 			(1..24)
			minute 			(0..60)
			jour de la semaine	(MO-SO), trois signes (chaîne[3])

Fichier des classes: 	numéro de la classe 	(1..15000)
			fréquence de la classe 	(0..100) 	[%]

Pour les deux types :	vitesse du vent		(0.1 - 70) 	[m/s]
			direction du vent	(0..360) 	[degrés, 90=E, 180=S, 270=O]
			rayonnement global	(0...1500)	[W/m2] 
			classe de stabilité P	(1..6) 		pour modèle P,1:instable, 6:stable
			classe de stabilité H	(1..6) 		pour modèle H, 1:instable, 6:stable
			Hauteur couche d’inversion (évolution)	(10..5000)	[m sur sol/mer]
			Cycle d’émission1  K (foyers domestiques) (0..9000)	[%]
			Cycle d’émission 2 V (circulation)	(0..9000)	[%]
			Cycle d’émission 3			(0..9000)	[%]

			NO2- pollution de fond		(0..9000)	[%]
			NOx- pollution de fond 		(0..9000)	[%]
			O3- pollution de fond	 	(0..9000)	[%]
			Inert1- pollution de fond	 	(0..9000)	[%]
			Inert2- pollution de fond	 	(0..9000)	[%]
			Inert3- pollution de fond	 	(0..9000)	[%]


Exemple fichier horaire:
 2000  12 31 17	30 2.4 145.0   659  3  4   820  210.0  110.0   51.3   100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0   
 2000  12 31 18	30 2.5 146.0   650  3  5   720  190.0   90.0    51.3   100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0   

Les concentration de pollution de fond réelles peuvent être normalisées en cycles de pollution relatives (%) ultérieurement. Il est de même pour des données de trafic routier.

7.2. D‘autres formats d’importation METEO 

7.2.1. IMMPROG 4.0 Formats d’importation de données-METEO

Il s’agit de fichiers ASCII.

Fichier horaire:	année 			(1980-2099)
			mois 			(1..12);
			jour			(1..31);
			heure 			(1..24)
			jour de la semaine	(MO-SO), trois signes (chaîne[3])

Fichier des classes: 	numéro de la classe 	(1..15000)
			fréquence de la classe 	(0..100) 	[%]

Pour les deux types :	vitesse du vent		(0.1 - 70) 	[m/s]
			direction du vent	(0..360) 	[degrés, 90=E, 180=S, 270=O]
			rayonnement global	(0...1500)	[W/m2] 
			classe de stabilité P	(1..6) 		pour modèle P,1:instable, 6:stable
			classe de stabilité H	(1..6) 		pour modèle H, 1:instable, 6:stable
			les données suivantes sont des données de cycle:
			hauteur de la couche d’inversion (évolution)	(10..5000)	[m sur sol/mer]
			Cycle d’émission 1 B (foyers domestiques) (0..9000)	[%]
			Cycle d’émission 2 V (circulation)	(0..9000)	[%]
			NO2- pollution de fond		(0..9000)	[ug/m3]
			NOx- pollution de fond 		(0..9000)	[ug/m3]
			SO2- pollution de fond	 	(0..9000)	[ug/m3]
			CO - pollution de fond 		(0..9000)	[ug/m3]
			Any- pollution de fond 		(0..9000)	[ug/m3]
			Ozone- pollution de fond 	(0..9000)	[ug/m3]

Exemple d’un fichier horaire:
 2000  12 31 17 MO 2.4 145.0   659  3  4   820  210.0  110.0   51.3   70.2  110.1  114.3  871.9    4.5   
 2000  12 31 18 SO  2.5 151.0   619  3  4   720  215.0  150.0   51.1   75.3  115.1  114.3  871.9    3.5   

Exemple d’un fichier des classes:
 1  45.456		2.4 145.0   659  3  4   820  210.0  110.0   51.3   70.2  110.1  114.3  871.9    4.5   
 2  54.544		2.5 151.0   619  3  4   720  215.0  150.0   51.1   75.3  115.1  114.3  871.9    3.5   


Les colonnes seront délimitées par au moins un caractère ‘espace’. La désignation des classes est par convention la valeur médiane.



7.2.2. FORMATS D‘IMPORTATION METEO D‘IMMPROG 2.0

IMMPROG 2.0-FICHIER METEO HORAIRE(partiel): Fichier *.MET
Val.1:	 	année 				(80..99)
Val.2:	 	mois 				(1..12)
Val.3:	 	jour 				(1..31)
Val.4:	 	heure 				(1..24)
Val.5:	 	vitesse du vent			(1..700)		[1/10 m/s]
Val.6:	 	direction du vent		(0..360)		[°] 
Val.7:	 	classe de stabilité P		(1..6)
Val.8:	 	classe de stabilité H		(1..6)

IMMPROG 2.0-FICHIER METEO HORAIRE (complet): Fichier *.MEV  en supplément:
Val.9:		Cycle d’émission P   		(0..9999) 	[°/°°]
Val.10:		Cycle d’émission H  		 (0..9999 	[°/°°]
Val.11:		concentration d’ozone  		(0..1000)	[ug/m3]
Val.12:		concentration de fond		(0..1000)	[ug/m3]
Val.13:		concentration de fond en NOx 	(0..1000)	[ug/m3]
Val.14:		altitude d’inversion. 		(10..5000)	[m]
Val.15:		rayonnement global 		(0..1500)	[W/m2]

Exemple d’un fichier: BSP.MEV (fichier complet)
.........1.........2.........3.........4.........5.........6.........7.....
 W1 W2 W3 W4  W5  W6 W7 W8 W9  W10   W11  W12  W13  W14  W15
 91  8  1  7  10 131  3 4 1000 1000   30   20   41  750  169
 91  8  1  8  11 165  5 4  930  870   30   20   45 1000  293


IMMPROG 2.0-FICHIER METEO DES CLASSES: Fichiers *.MEK
Val.1:			numéro de la classe 		(1..2500)
Val.2:			fréquence de la classe 		(1..10000) 	[1/10e °/°°]
Val.5 à Val. 15:		voir ci-dessus

Exemple d’un fichier: BSP.MEK
.........1.........2.........3.........4.........5.........6.........7.....
    W1    W2  W5  W6 W7 W8  W9  W10  W11  W12  W13  W14  W15
     1  5000  10 131  3 4 1000 1000   30   20   41  750  169
     2  4501  11 165  5 4  930  870   30   20   45 1000  293



7.2.3. Format d’importation METEO avec nébulosité (fichiers  .MEW)
 
Val.1:	 	année 				(80..99)
Val.2:	 	mois 				(1..12)
Val.3:	 	jour 				(1..31)
Val.4:	 	heure 				(1..24)
Val.5:	 	vitesse du vent			(1..700)		[1/10 m/s]
Val.6:	 	direction du vent		(0..360)		[°] 
Val.7:		nébulosité 			(0..80)		[1/80, (0=serein, 80=couvert)]

Exemple d’un fichier: BSP.MEW
.........1.........2.........3.........4.........5.........6.........7.....
 W1 W2 W3 W4  W5  W6 W7 
 91  8  1  7  10 131  0 
 91  8  1  8  20 165  0 

7.2.4. Format d’importation METEO avec rayonnement (fichiers  .MES)

Val.1:	 	année 				(80..99)
Val.2:	 	mois 				(1..12)
Val.3:	 	jour 				(1..31)
Val.4:	 	heure 				(1..24)
Val.5:	 	vitesse du vent			(1..700)		[1/10 m/s]
Val.6:	 	direction du vent		(0..360)		[°] 
Val.7:		nébulosité 			(0..80)		[1/80, (0=serein, 80=couvert)]
Val.8:	  	température à 5cm		(-200..400) 	[1/10oC] 
Val.9:	  	température à 2m 		(-200..400) 	[1/10oC]
Val.10:		radiation globale     		(0..1500) 	[W/m2]

Exemple d’un fichier: BSP.MES
.........1.........2.........3.........4.........5.........6.........7.....
 W1 W2 W3 W4  W5  W6 W7   W8   W9  W10
 91  8  1  7  10 131  0 -100  -80  100
 91  8  1  8  20 165  0    0  -60  200


7.2.5. Fichier METEO ISM / SMA  (Institut Suisse de Météorologie) 

MétéoSuisse (Ph.Tercier, Les Invuardes, CH-1530 Payerne, Tel. 026 66262-11, Fax –12, E-Mail pht@meteoswiss.ch )  fournit des fichiers annuels de données météo. Ces données peuvent être transformées en un format IMMPROG.
ATTENTION: Uniquement les données décomprimées peuvent être transformées.
Le fichier SMA *.SMA doit respecter le format suivant
colonne 01..12: date/heure: JJJJMMTTHHmm (depuis vérsion 2.0, avant JJMM…..)
colonne 14..19: direction du vent
colonne 21..26: vitesse du vent [m/s]
colonne 28..33: classe de stabilité P (TA-Luft)
colonne 35..40: classe de stabilité H (Pasquill-Turner)
colonne 42..47: radiation globale pour IMMPROG-C!, sinon quelconque!
colonne 49..75: commentaire quelconque

Dans l’ANNEXE vous trouverez les stations ANETZ disponibles.
Pour la région Suisse Centrale, nous pouvons vous fournir des données supplémentaires.







7.2.6. Fichier DWD (Deutscher Wetter-Dienst):

Le DWD à Offenbach (Deutscher Wetter-Dienst)
(DWD, M.Baucus, Frankfurter Str.135,Postfach 100465, D-63087 Offenbach, Tél.069 8062-805, Fax 069 8062-339) fournit des fichiers annuels des tableaux statistiques des données météo. Ces données peuvent être transformées en format IMMPROG.
ATTENTION: Uniquement les données décomprimées peuvent être transformées. L’ entête des fichiers DWD doit être enlevée manuellement...

Le  fichier horaire DWD doit avoir le format suivant: SSSSSjjJJMMTTHHNddff

Exemple:
10338199112270980431      
SSSSS: 	numéro de la station
jjJJMMTTHH: 	année, mois, jour (01..31), heure (00..23)
N:     		nébulosité [1/8 tel]
dd:    		vitesse du vent en noeuds
ff:    		direction du vent 1..36

Le fichier des classes DWD doit avoir le format suivant:
36 valeurs par ligne, avec le nombre d’occurrences par classes de direction de 10 degrés
9 lignes par bloc qui correspondent aux classes de la direction du vent
Un total de 6 blocs pour les classes de stabilité 1..6 avec en somme 36*9*6 valeurs
Exemple pour classe de stabilité=1,  vitesse du vent classe 1 (ligne 1) et 2 (ligne 2), toutes les direction 1 à 36:
123  11   0   0   0   0   1   1   3  44  22  11  11   9    8    7    6   3   8  13  17  33  55 451 333  99   24  13   1   1   0   0   0   1   2   3 
223  17   0   0   2   0   3   1   1  46  72  88  19   9  16  17  16   3   8  13  17  33  55 451 231  96   23  12   1   4   0   0   0  11   2   3 

Le nouveau fichier de classes DWD doit avoir le format suivant:
36 valeurs par ligne, avec le nombre d’occurrences par classes de direction de 10 degrés
9 lignes par bloc qui correspondent aux classes de la direction du vent
Un total de 6 blocs pour les classes de stabilité 1..6 (ancien format 1..7) avec en somme 36*9*6 valeurs, c-à-d. 56 lignes (ancien format: 9 lignes de plus).
Exemple pour classe de stabilité=1,  vitesse du vent classe 1 (ligne 1) et 2 (ligne 2), toutes les direction 1 à 36:
123  11   0   0   0   0   1   1   3  44  22  11  11   9    8    7    6   3   8  13  17  33 55  451 333  99   24  13   1   1   0   0   0   1   2   3 
223  17   0   0   2   0   3   1   1  46  72  88  19   9  16  17  16   3   8  13  17  33  55 451 231  96   23  12   1   4   0   0   0  11   2   3 

7.2.7. Fichier IMI:

Des fichiers *.IMI générés avec le système d’acquisition de données de la firme Balmer+Lauper AG à Bienne peuvent être transformés en format IMMPROG.
Le nombre et la séquence des canaux peuvent être quelconques. Des valeurs semi-horaires sont obligatoires. Les valeurs imprimées en gras dans le fichier d’exemple doivent être à la bonne position et dans le format correct.  L’entête est requise...

Fichier exemple IMI:

IMMISSION ‘‘CONVERT`;
 APPARATUR = ‘‘ACRO-400`;
 LOCATION = ‘‘Dornach`
  LONGITUDE =       0.0000000
  LATITUDE  =       0.0000000
  ALTITUDE  =       0.0000000;
 CHANNELS
  NO  1 ‘‘Dust`  TRANSFORMATION = X  SYSTEM = ‘‘ug/m3`;
  NO  2 ‘‘SO2`   TRANSFORMATION = 2.59*X  SYSTEM = ‘‘ug/m3`;
  NO  3 ‘‘NO`    TRANSFORMATION = 1.21*X  SYSTEM = ‘‘ug/m3`;
  NO  4 ‘‘NO2`   TRANSFORMATION = 1.86*X  SYSTEM = ‘‘ug/m3`;
  NO  5 ‘‘NOx`   TRANSFORMATION = 1.86*X  SYSTEM = ‘‘ug/m3`;
  NO  6 ‘‘Temp`  TRANSFORMATION = X  SYSTEM = ‘‘øC`;
  NO  7 ‘‘Humid` TRANSFORMATION = X  SYSTEM = ‘‘%`;
  NO  8 ‘‘Irrad` TRANSFORMATION = X  SYSTEM = ‘‘W/m2`;
  NO  9 ‘‘Rain`  TRANSFORMATION = X  SYSTEM = ‘‘min`;
  NO 10 ‘‘O3`    TRANSFORMATION = 1.95*X  SYSTEM = ‘‘ug/m3`;
  NO 11 ‘‘Wvel`  TRANSFORMATION = X  SYSTEM = ‘‘m/s`;
  NO 12 ‘‘Wdir`  TRANSFORMATION = X  SYSTEM = ‘‘Azi`;
 END;
{01/01/91}
C726833.2292 {05.30}  20.230,   0.557,   0.557,   1.383,   3.867,   6.695,  84.740,   0.000,   1.333,  58.929,   4.608, 287.100  C4999
726833.2500 {06.00}  10.090,   0.157,   0.587,   2.509,   4.445,   6.449,  87.100,   0.000,   0.500,  51.617,   1.723, 300.700  C4999    u.s.w.
{02/01/91}
726834.0417 {01.00}  16.250,   3.173,   0.996,   7.347,  10.794,   2.514,  75.920,   0.000,...u.s.w.

7.2.8. Format Météo à définition libre / Remplacer des colonnes en fichier Météo via Importation

Uniquement des fichiers ASCII sans tabulateurs peuvent être importés. Les colonnes doivent être délimités par au moins un blanc. Le fichier ne peut contenir aucune entête.
La position des décimales est marquée par un point (23.45)...

Ce format d’importation permet d’importer virtuellement tous les fichiers créés par des gestionnaires de données. Un clic sur le bouton OK dans le masque d’importation ouvre le dialogue de définition.

Dans la fenêtre de sélection cliquez d’abord sur la ligne qui correspond à la première colonne de votre fichier d’importation. Ensuite, cliquez sur le bouton >>. La ligne a bougé vers la fenêtre droite.
Les lignes dans la fenêtres droite peuvent être supprimées à l’aide du bouton <<. Continuez les opération jusqu’à-ce-que toutes les colonnes du fichier d’importation soient présentes dans la fenêtre droite.
La séquence doit absolument correspondre au contenu du fichier. Il n’est cependant pas obligatoire d’importer toutes les colonnes.
Des caractères bidon contenus dans le fichier d’importation doivent être marqués par un pivot.

Exemple: Votre fichier contienne un caractère A en début de chaque ligne suivit de la date ainsi que de la vitesse du vent, de la direction du vent et d’une valeur quelconque qui ne doit pas être importée. 
A 1998 5 8 11 30  3.7  189 555
A 1998 5 8 12 30  2.9  195 666
A 1998 5 8 12 30  2.7  211 777

La description correspondante dans la fenêtre droite doit être:
Dummystring2
Année
Mois
Jour
Heure
Minute
Vitesse du vent [m/s]
Direction du vent

Pour les fichiers du type cycle horaire (à spécifier dans la fenêtre Info-Météo) IMMPROG générera automatiquement toutes les données manquantes dans le fichier d’importation. Certaines valeurs dépendent des autres informations dans la fenêtre Info-Météo, par ex. la radiation globale dépend de la latitude.
La fenêtre gauche contient des descripteurs de colonnes qui ne sont pas utilisés dans les fichier IMMPROG, mais qui peuvent simplifier le calcul des classes de stabilité. 
Bien sûr, il sera toujours possible d’éditer les différents cycles plus tard, ou de transformer des données de vitesse d’une unité étrangère au programme IMMPROG (par ex. noeuds) en une unité connue par le programme (m/s, dixième de m/s, ou km/h). 

7.2.9. Le mode remplacer
Le mode remplacer: La même procédure que celle décrite ci-dessus. Il faut tout-de-même spécifier la colonne à remplacer. 

7.3. Editer, manipuler  des fichiers météo 

7.3.1. Editer le fichier météo
Ici, par ex., vous pouvez faire pivoter la direction du vent de 15°, faire suivre la hauteur de la couche d’inversion le niveau du terrain etc.


7.3.2. Définir FILTRE METEO et supprimer filtre...

Définissez le filtre du fichier METEO. Quand vous activez le point de menu DEFINIR FILTRE pour la première fois, un masque initialisé aux valeurs de filtrage possibles est affiché. Si vous quittez ce masque via le bouton OK sans modification aucune, le fichier METEO ne sera pas filtré.
Vous devez définir le domaine de validité là, où des chiffres sont attendus. Par ex. les valeurs de direction de vent 1.0 à 3.0 [m/s] signifient, que toutes les vitesses inférieures à 1.0 m et supérieures à 3.0 m/s seront éliminées. Si par ex. pour le mois, vous cliquez sur 1,2;  3,4 et 5,6, la première moitié de l’année sera éliminée, et il ne restera plus que les mois 7 à 12.
La sélection „Chaque deuxième ligne“ filtre toute deuxième ligne en plus des lignes déjà filtrées.
Si vous filtrez trop votre fichier METEO, vous risquez d’éliminer toutes ses données . Les graphiques et les calculs se  basent uniquement sur des valeurs non filtrées (celles qui ne sont pas éliminées). Faites donc ATTENTION!!! Les modifications faites seront affichées dans la fenêtre FICHIER au premier clic.  Si jamais vous quittez le fichier METEO sans sauver préalablement les données, vos modifications son perdues!!

7.3.3. METEO A REPARTITION FINE (pour fichier des classes)

Ici, vous pouvez augmenter la résolution angulaire d’un fichier statistique. La fréquence de chaque classe est divisée par 5, et 4 nouvelles classes sont annexées à chaque classe existante. Pour chaque nouvelle classe, un nouveau secteur de vent est décrit par pas de 2 degrés. Une résolution angulaire trop grossière peut induire des champs de concentration « en astérisque » à grande distance de la source. 

7.3.4. CALCUL DES FREQUENCES METEO (pour fichier horaire)

Générez un fichier des classes de taille réduite à partir d’un grand fichier horaire.
Le nouveau fichier sera affiché directement après avoir effacé ou enregistré l’ancien.

Sont générés au maximum : 36 classes de directions, 4 classes de vitesses (1.5, 1.5-2.4, 2.5-3.5,>3.5 m/s), 3 classes de stabilité (1+2, 3+4 et 5+6) et 2 classes d’inversion (<500,>=500m), ce qui correspond à un maximum de  864 classes.
La différenciation manuelle ou le regroupement manuel de classes aux fréquences faibles est dès lors possible. Uniquement des classes avec une fréquence >=0.1 % sont retenues dans le fichier. Les autres sont regroupées avec une autre classe plus fréquente dans le même secteur de vent. La hiérarchie suivante est respectée lors des opérations de regroupement automatique : d’abord les classes d’inversion, puis les classes de stabilité et enfin les classes de vitesse.

7.3.5. Normaliser le fichier météo

Permet de transformer des pollutions de fond absolues en pollutions de fond relatives: la moyenne arithmétque sera dès lors égale à 100%. 
En outre, les cycles d’émission peuvent être transformés.


Initialiser les cycle : Voir prochain chapiter




 
8 :  CYCLES : Généralités sur les fichiers CYCLE

Le menu Editer dans la fenêtre Fichier Météo donne accès à la fonction d’édition du fichier météo. 
Les colonnes suivantes du fichier météo contiennent des cycles et peuvent donc être éditées:
 
1. Cycle émission		évolution de l’activité du type de source K (cheminée) 
2. Cycle émission		évolution de l’activité du type de source V (trafic)
3. Cycle émission 		évolution de l’activité du troisième type de source 
NO2				cycle de la pollution de fond
Nox, O3, Inert1..3 :		dito

Les fichiers CYCLE sont une aide précieuse à la création aisée d’un fichier METEO complet. Les cycles sont caractérisées par des valeurs dont la moyenne varie peu d’un jour à l’autre. Pourtant, les variations sur l’année (variations d’un mois à l’autre), ainsi que les variations diurnes (variations d’une heure à l’autre) peuvent être marquantes.
Dans le menu CYCLE, choisissez parmi les cycles affichées ou générez votre propre fichier. Les valeurs-cycle peuvent être insérées plus tard dans le fichier METEO. Toutes les sélections faites sous le point de menu CYCLE aident donc à générer un fichier METEO correct. Elles n’influencent les calculs que via le fichier METEO. 


Il est obligatoire de spécifier 288 lignes de données dans tous les fichiers  cycle : en fait, if faut une ligne pour chaques heures de la journée type de chacun des 12 mois de l’année (12 * 24 = 288).
Si vous spécifiez pour le mois 3 et l’ heure 5 une valeur 100, celle si sera dorénavant d’application pour toutes les heures 5 de tous les jours du mois 3. Une variation sera toujours possible dans le fichier météo.
Afin de pouvoir contrôler les données, il est conseillé de se servir des possibilités de présentation graphique des valeurs-cycle. Les variations diurnes mensuelles, c-à-d par mois la variation diurne moyenne sur 24 heures, sont dessinées. Les valeurs-cycle automatiques ne doivent être utilisées que si des données plus précises ne sont pas disponibles!

A l’activation d’un sous-menu du menu CYCLE, une fenêtre apparaît qui vous permet de sélectionner les étapes suivantes, qui sont:
a) Opter pour une génération automatique des cycles. Cette option est surtout utilisée pour les cycle des émissions K (foyers domestiques) et V (trafic) en zone urbaine et rurale.
b) Créer votre propre fichier CYCLE.
c) Spécifier une valeur constante.


8.1. Cycle des émissions

Les données respectives pour jour ouvrable et jours férieés spmd enregistrées dans le fichier CYCLE. Elles seront transférées automatiquement dans le fichier météo. Ce dernier  contient 3 colonnes réservés aux cycle des émission 1 à 3 (cheminée, trafic, 3). 
Les masques d’édition des sources permettent de définir les type 1, 2 ou 3. Pour une heure (et donc une situation météo donnée) l’émission effective d’une source particulière est obtenue en pondérant l’émission annuelle moyenne spécifiée pour la source en question avec la valeur cycle émission. Ce mécanisme permet de tenir compte de l’émission variable d’une source au cours de l’année. Ainsi, on peut donc créer un lien entre l’activité effective de la source et une situation météo spécifique. 

Exemple : calcul de la quantité d’émission effective:
Taux d’émission pour l’heure A (la valeur d’une heure "moyenne" est 100%)	=	  80 	[%]
Quantité d’émission (moyenne horaire annuelle) pour la source S		=	100 	[g/h]
Quantité d’émission (valeur de calcul) de la source S à l’heure A 	 .	=	  80	[g/h]



8.2. Cycles des pollutions de fond

Dans le fichier METEO, 6 colonnes sont résérvées aux cycles de pollution  de fond.
La valeur moyenne annuelle de la pollution de fond  est spécifiée dans le fichier POLLUTION DE FOND correspondant.
Ces valeurs moyennes de pollution de fond seront assignées automatiquement aux points récepteurs les plus proches. Ainsi une différenciation spatiale des pollutions de fond est possible (pollution de fond plus importante dans une partie de la zone étude que dans une autre).

La concentration en ozone n’est utile que pour la transformation des concentrations NOx calculées en NO2 dans les modèles IMMPROG-H et IMMPROG-C. Le modèle IMMPROG-P ignore les concentrations en ozone. Les concentrations en ozone n’interviennent pas pour les autres polluants.
Dans le modèle IMMPROG-C la pollution de fond en NOx intervient elle aussi dans la transformation des NOx en NO2. Dans les modèles IMMPROG-P et IMMPROG-H(K) les pollution de fond en NO2, NOx et O3 interviennent dans la transformation des NOx en NO2.

Selon les méthodes de transfomation la pollution de fond en NO2, NOx et O3 doit être prise en compte. Ces valeurs seront directement lues dans les colonnes identifiées par leur tite pollution de fond en NO2, NOx et O3. Pour toutes les autres pollutions de fond, le type de cycle spécifié dans l’élément pollution de fond sera prise en compte.
Dans les cas ou la transformation NOx en NO2 est appliquée directement sur les moyennes annuelles, seuls les moyennes spécifiées dans l’élément pollution de fond seront prises en compte. Dans un tel cas, il n’est donc pas indispensable d’avoir une moyenne de 100% sur l’ensemble de la pollution de fond.
La méthode de détremination de la pollution de fond effective correspond à la méthode décrite pour les émissions.

Exemples de calculs pour la pollution de fond effective
Pollution de fond pour une heure A (valeur d’une heure « type » est 100)	=	80	[%]
Moyenne annuelle de la pollution de fond au récepteur R			=	100	[ug/m3h]
La pollution de fond effective calculée au récepteur R à une heure donnée A 	=	80	[ug/m3h]

La commande Editer | Normaliser dans le fichier météo permet de transformer des pollutions de fond effectives en valeurs relatives.


8.3. Inversion

La hauteur de la couche d‘inversion n‘ influence que les calculs effectués avec les modèles IMMPROG-P et IMMPROG-H (réflexion du panache Gaussien sur la couche d'inversion). Seul les hauteurs inférieures à 1000 m influencent les résultats, et à proximité des sources, seul celles inférieures à 500 m. En présence d'un nombre important de hauteurs inférieures à 1000 m, les temps de calcul du modèle IMMPROG-P augmentent de manière considérable, tandis que pour le modèle IMMPROG-H ils ne changeront presque pas! Une fois insérées dans le fichier METEO, l'interprétation des hauteurs de la couche d'inversion ne dépend, alors, plus que des sélections faites dans la fenêtre DEMARRAGE: SANS inversion, AVEC inversion : hauteur absolue ou hauteur relative (SUIT LE TERRAIN).
Dans le cas d‘une couche inversion à hauteur absolue, une altitude identique pour tout point récepteur et pour chaque situation météo donnée est utilisée.
Dans le cas d'une inversion qui suit le terrain, les hauteurs doivent être supérieures au relief, et sont spécifiées en m. au-dessus de la  mer plutôt qu'en m. au-dessus du sol. Ceci s'explique par le fait, que, dans ce cas, les immissions ne sont calculées que pour des récepteurs qui se trouvent du même côté de l'inversion que la source. La hauteur de l'inversion peut être adaptée facilement au mode de calcul respectif via la fenêtre FICHIER météo (MODIFICATION DU FICHIER METEO: m. au-dessus de la mer <==> m.au-dessus du sol). Dans le cas d'une inversion qui suit la topographie, les hauteurs doivent être incrémentées de la plus petite valeur du fichier TOPOGRAPHIE...(par ex.: Topographie entre 648m et 2300 m.au-dessus de la mer; inversion entre 200 à 1000 m.au-desus du sol + 648=> inversion entre 848 et 1648 m.au-dessus de la mer);

Exemples:
Récepteur 1: 500 m.au-dessus de la  mer; Récepteur 2: 600 m.au-dessus de la mer. Hauteur de l'inversion: 700 m.au-dessus sol/ mer.
Hauteur de calcul de l'inversion dans le cas d'une inversion constante (constante: identique pour tous les récepteurs, dans fichier METEO)
Récepteur 1: 700 m, Récepteur 2: 700 m (c-à-d identique pour les deux récepteurs).
Hauteur de calcul de l'inversion dans le cas d'une inversion qui suit le terrain:
Récepteur 1: 200 m  (limite supérieure de la topographie =>700-500), Récepteur 2:  100 m  (700-600); 
(la valeur de calcul minimale dans le modèle P est de 10m, dans le modèle H de 50m, la valeur maximale étant de 1000m).
Si la hauteur du pied de la source est supérieure à 700 m.au-dessus du sol., aucune immision n'est calculée aux deux récepteurs, c-à-d que la hauteur supérieure de l’inversion n’est  perçue ni d'en bas, ni d’en haut).
NB: IMMPROG-H ne réagit pas avec la même sensibilité ni sur les inversions, ni sur la topographie que le modèle pour sources ponctuelles!!


9. Fichier des résultats et DEMARRAGE des calculs

9.1. Fichier des résultats

Au démarrage des calculs, IMMPROG génère automatiquement un fichier résultat vide. Par projet, type de modèle, polluant et variante un fichier distinct est généré. Un fichier résultat déjà existant peut être activé soit via le menu projet (Fichier | Résultats), soit encore en sélectionnant le propre projet, type de modèle, polluant et variante dans la boîte à outils.

Tous les résultats sont enregistrés dans ce fichier. Un enregistrement contient par ex. le numéro du récepteur, le numéro de la route, les coordonnées ainsi que les valeurs calculées, à savoir:
Le nombre de cas considérés (Heures ou classes)
La pollution supplémentaire exprimée en termes de concentration moyenne
La concentration de la pollution de fond
La pollution totale exprimée en termes de concentration moyenne 
Les autres résultats listés ci-après ne sont calculés que sur demande spécifique dans la fenêtre de démarrage : 
Le pourcentage de dépassement de la valeur de seuil par la pollution totale
Le percentile (de la pollution totale)
Si vous avez choisi le polluant NO2 les émissions NOx  sont transformées automatiquement en concentrations en NO2. Le débit massique est alors exprimé en NOx, tandis que pour la pollution de fond les concentrations en NO2 sont prises en compte ;

Poussières: 
Ne contient pas la concentration mais la quantité déposée : le dépôt de poussières au récepteur (à hauteur du sol). Il faut assurer qu’une vitesse de chute supérieure à 0 mm/s soit spécifiée dans le masque d’édition de la/des source(s). La vitesse de chute par défaut est de 70 mm/s.

Odeurs:
Ne contient pas la concentration mais bien le pourcentage de temps avec nuisance olfactive. 


Opérations mathématiques sur le fichier résultats

Les opérations arithmétiques addition et soustraction permettent de combiner deux fichiers résultats.
L’addition peut résulter selon vos choix dans le calcul de la somme de deux concentrations, soit encore dans le calcul de la concentration moyenne (ce dernier calcul faisant intervenir les pollutions de fond).
Une constante peut être additionnée à ou soustraite de toutes les valeurs contenues dans un fichier résultats. De même la multiplication par un facteur est possible.
Si des concentrations en NOx ont été calculées, celles-ci peuvent être transformées ultérieurement en NO2. (ce résultat équivaut alors à une transformation c ou d).


Fichier statistique

Comprend des statistiques décrivant l’évolution dans le temps des concentrations du polluant calculées. Pour les NOx/NO2: contient soit des concentrations en NO2 (transformation a), sinon des concentrations en NOx.
(Les résultats calculés aux récepteurs statistiques sont enregistrés dans un fichier à part.).
Fichier résultats avec des valeurs statistiques calculées aux récepteurs statistiques :
Variations diurnes mensuelles des concentrations et des roses de pollution. Il est obligatoire de calculer avec un fichier météo horaire.
Les fichiers statistiques contiennent des valeurs en NO2 uniquement pour les émissions en NO2. Pour les émissions en NOx, le fichier statistique contiendra des valeurs en NOx.




9.2. La fenêtre DEMARRAGE, DEMARRAGE des calculs

Le démarrage des calculs avec le bouton DEMARRAGE de la boîte à outils n’est jamais possible que si les données minimales nécessaires aux calculs ont été fournies par l’utilisateur. La fenêtre de démarrage apparaît à l’écran après les tests des conditions nécessaires au lancement des calculs.

Le bouton DEMARRER dans la fenêtre de démarrage lance un calcul immédiatement. Pendant que ce calcul s’exécute, aucun autre calcul ne peut être lancé. 
Pour lancer plusieurs calcucls en exécution séquentielle par ex. pendant le week-end, il faut sélectionner pour chacun des projet le bouton SERIE.  Un nombre illimité de projets peut être placé dans la file d’attente. Ils seront calculés l’un après l’autre. Les calculs commencent quand vous cliquez sur le bouton DEMARRER.
Calibrer calcule des résultats aux Points de mesure

Après avoir lancé un calcul, l’évolution des calculs est affiché en permanence. Pendant l’exécution des calculs, vous pouvez continuer à travailler avec n’importe quelle autre application Windows. Vous ne pouvez pourtant pas travailler avec IMMPROG tant que des calculs sont en cours d’exécution. 
La fenêtre de démarrage permet une série de spécifications :
Les sélections dans le fenêtre de démarrage correpondent toujours aux choix faites pour le projet actif ou, à défaut, des choix faites pour le projet précédant. 

Distance: A quelle distance autour des sources le modèle calcule-t-il? Limite la contribution des sources aux récepteurs compris dans le périmètre spécifié. 
Percentile: Désirez-vous calculer les percentiles ou non? Quel percentile doit être calculé? Les percentiles augmentent considérablement la durée des calculs...
Valeur de seuil: Voulez-vous calculer avec ou sans statistique des valeurs de seuil ? Quelle est le seuil? Si vous calculez sans valeur de seuil, les  calculs sont  plus courts. 
IW-valeur ou calcul: La concentration doit-elle être calculée directement au récepteur ou selon IW1 (500*500m ou 1km*1km)?
(IW1: le récepteur se trouve au centre d’un carré de 500m*500m [1km*1km ]. La concentration au point centrale est la moyenne des concentrations directes calculés aux quatre coins du carré.).
NOx-NO2-type de transformation:  Le modèle H-(K) permet de sélectionner le mode de transformation:  cfr. Conseils ou Théorie.
Surfaces comme sources ponctuelles: Quatre possibilités : 25 sources ponctuelles, 9 sources ponctuelles, 1 source ponctuelle ou encore laisser le choix au logiciel.
H-correction vents faibles: Le modèle H a été calibré sur base de mesures. Plus spécifiquement, le problème des situations de vent faible été étudié. Depuis l’élaboration des études les facteurs d’émission ont été revus, et il s’avère que les facteurs d’émission actuels sont plus petits. Autrement dit: la correction pour vents faibles qui corrige les résultats calculés vers le bas aurait été différente si les facteurs actuels étaient connus lors de l’élaboration des études. Sans correction pour vents faibles, les concentrations en NO2  sont jusqu’à 25% plus hautes. Les conclusions de nouvelles études doivent être attendues avant de formuler des conseils ! Le logiciel calcule par défaut sans correction pour vents faibles.

Optimisation du modèle H:
Déterminez ici si les modèles IMMPROG-H et -K doivent calculer pour des récepteurs placés à n’importe quelle distance de la source, ou uniquement pour ceux placés à des distances intéressantes. Par défaut, les calculs sont optimisés:  les concentrations ne sont calculées que si la distance par rapport à la source <d  [km] et si la quantité d’émission >e [g/h/100m], avec les paires de données suivantes:
Longueur de la route +   4 km: /	100  g/h/100m
Longueur de la route + 3.5 km: /  	  75  g/h/100m
Longueur de la route +   3 km: /	  50  g/h/100m
Longueur de la route +   2 km: /	  25  g/h/100m
Longueur de la route + 1.5 km: /  	  10  g/h/100m
 
Inversion et topographie: Désirez-vous tenir compte de la topographie et de la hauteur de la couche d’inversion?
Voulez-vous calculer avec ou sans correction de la topographie ? Si vous désirez une correction et vous ne trouvez pas de fichier topo valable, utilisez les données topographiques du fichier plan. Avec le fichier topographie vous ignorez les valeurs contenues dans le fichier plan et, pour les hauteurs, vous utilisez les données reprises au fichier topographie.

Voulez vous calculer avec ou sans inversion?
Une inversion constante signifie, que, pour un cas météorologique déterminé, la hauteur de la couche d’inversion est la même, indépendamment du terrain. L’introduction de la hauteur de la couche d’inversion dans le fichier météo doit être faite en m au-dessus de la mer.
Une inversion liée au terrain possède partout la même couche supérieure limite au-dessus du niveau de la mer, c-à-d que son épaisseur dépend du terrain ( elle est forte au-dessus de la vallée, et faible au-dessus de la montagne, etc.). L’introduction de la hauteur de la couche d’inversion dans le fichier météo doit être faite en m au-dessus de la mer. Attention: la hauteur de la couche d’inversion doit être supérieure à la topographie. Quand la source  se trouve plus haut que la couche d’inversion, aucune concentration n’est calculée pour les récepteurs en-dessous de cette limite supérieure de la couche d’inversion. Quand la source se trouve en-dessous  de la limite supérieure de la couche d’inversion, aucune concentration n’est calculée aux récepteurs au-dessus de cette limite supérieure de la couche d’inversion. La hauteur minimale de la couche d’inversion admise est de 10m pour IMMPROG-P ou 50m pour IMMPROG-H. 

Ex: Source: 500m,  récepteur: 600 m 
Pour une inversion de 700 m on calcule avec une hauteur de la couche d’inversion de 100m ;
Pour une inversion de 250m on calcule avec une hauteur de la couche d’inversion de 1000m (donc pas d’inversion));
Pour une inversion de 550 m la source se situe en-dessous et le récepteur au-dessus de l’inversion, donc la concentration =0. (La  hauteur de la couche d’inversion peut être modifiée facilement dans le fichier météo via EDITER / EDITER FICHIER-METEO). Le modèle H est beaucoup moins sensible à la topographie et à la hauteur de la couche d’inversion que le modèle P. Rem: toutes les hauteurs sont exprimées en mètres au-dessus de la mer.



9.3 : Conseils de modélisation pour la transformation NOx en NO2

La théorie des différentes formules de transformation des NOx en NO2 est expliquée dans la partie « Théorie » : chapitre 1.2 (modèle P), chapitre 2.2.8 (modèle H), chapitre 3.2.6 (modèle C) et chapitre 7.0 (Emch + Berger).

Note générale :
Calcul avec fichier météo horaire basé sur la station météo la plus proche en terrain non obstrué, et adapté aux vitesses de vent moins fortes et aux profils verticaux de température plus stables en terrain avec développement dense.

Modèles H et K :
Route isolée / solitaire :				calcul A			selon BUWA
Plusieurs routes :				calcul C ou D		selon Universal-Ingenieure
 (dans IMMPROG : à sélectionner dans la fenêtre de démarrage des calculs)

Modèles P et K :
Source ponctuelle isolée dans terrain non obstrué :				selon IMMPROG
Source(s) ponctuelle(s) dans un développement dense :	calcul C ou D 		selon Universal-Ingenieure
(dans IMMPROG : calculer d’abord les NOx et ensuite transformer en NO2 à l’aide du menu Editer du fichier résultat)



10. Options 

10.1. Calculer les émissions à partir des données de trafic (menu Options ou masque route)

Spécifiez la débit de trafic, le polluant et l’année de prévision pour calculer les émissions. 
Le débit de trafic est toujours relatif à une période dont la durée en heures doit être spécifiée. Par ex. pour spécifier un débit moyen journalier, il convient de spécifier 24 heures. 
Le calcul de l’émissions à proprement dire est lancé individuellement pour chaque route par un clic sur le bouton CALCULER. Si vous accédez aux masque de calcul des émissions routières par l’intermédiaire du dialogue d’édition des routes, les émission calculées peuvent être assignées à la route. L’émission totale sera distribuée de manière égale sur toutes les bandes.
Les nouveaux facteurs d’émission pour NOx, SO2, CO, CO2, HC, benzène, plomb et particules sont issus du rapport no. 255 de l`OFPEFP [21]. Les facteurs d’émission ont été déterminés pour le trafic de base moyen national (Suisse, respectivement Allemagne Ouest ou Est). Si vous désirez disposer d’informations plus détaillées, vous pouvez commander le rapport susmentionné ainsi que le modèle d’émission correspondant (1 rapport et 8 disquettes ca. 122 SFR).
IMMPROG dispose des facteurs des années 1995 à 2010 pour l’Allemagne et des années 2005 à 2010 pour la Suisse (pour la Suisse, les facteurs utilisés pour les années entre 2001 et 2004 ainsi que pour celles entre 2006 et 2009 sont ceux des années 2000, 2005 et 2010 respectivement)..

Les modes de circulation pour la Suisse

Les "cas normaux" suivants existent:
Cas normaux relatifs aux autoroutes:
1: AR_120     	Autoroute limite de vitesse générale 120 (v_VT=116 km/h; v_CAM=86   km/h)
2: AR_100    	Autoroute limite de vitesse 100 (v_VT=103 km/h; v_CAM=86 km/h)
3: AR_80      	Autoroute limite de vitesse 80 (v_VT=87 km/h; v_CAM=83 km/h)
Cas normaux relatifs aux semi-autoroutes:
4: SAR_100    	Semi-autoroute limite 100 (v_VT=103 km/h; v_CAM=86 km/h)
5: SAR_80     	Semi-autoroute limite 80 (v_VT=87 km/h; v_CAM=83 km/h)
Cas normaux relatifs aux routes à l’extérieur de localités:
6: EX_RP1    	Route principale à l’extérieur de localités: gabarit  élevé, rectiligne (v_VT=77 km/h)
7: EX_RP2    	Route principale à l’extérieur de localités: gabarit  élevé, sinuosité régulière (v_VT=66)
8: EX_RP3    	Route principale à l’extérieur de localités: sinuosité   irrégulière (v_VT=63 km/h)
9: EX_RS      	Route secondaire à l’extérieur de localités, sinuosité  irrégulière (v_VT=63 km/h)
Cas normaux relatifs aux routes à l’intérieur des localités:
10: IN_RP1    	Route principale à l’intérieur de localités; prioritaire, perturbations faibles (v_VT=53)
11: IN_RP2    	Route principale à l’intérieur de localités;  prioritaire, perturbations moyennes v_VT=42)
12: IN_RP3    	Route principale à l’intérieur de localités;  prioritaire, perturbations fortes (v_VT=31 km/h)
13: IO_centre Route en centre-ville (v_VT=21 km/h) 
14: IN_ISL1   Route principale à l’intérieur de localités avec  feux, perturbations faibles (v_VT=34 km/h)
15: IN_ISL2   Route principale à l’intérieur de localités avec  feux, perturbations moyennes (v_VT=28)
16: IN_ISL3   Route principale à l’intérieur de localités avec  feux, perturbations fortes (v_VT=21 km/h)
17: IN_RS_denses     Route secondaire, développement denses (v_VT=21km/h)
18: IN_RS_espacées Route secondaire, développement espacées (v_VT=31   km/h)

Les "cas particuliers" suivants sont disponibles:
Cas particuliers relatifs  aux autoroutes:
20: X:AR_moyenne    	Moyenne pondérée sur autoroutes (CH)
21: X:AR_trav1        Autoroute chantier, 2 pistes (v_VT=95 km/h)
22: X:AR_trav2        	Autoroute chantier, 1 piste, étroite (v_VT=76     km/h)
23: X:AR_accél        Autoroute, phase d’accélération après  rétrécissement (v_VT=100 km/h),
24: X:AR_plan(AE1) 	Autoroute séquence cinématique AE1 sans déclivité (seul. VT/VL avec v_VT=118)
25: X:AR_plan(AE2) 	Autoroute séquence cinématique AE2 sans déclivité (seul. VT/VL avec v_VT=112)
26: X:AR_descente(AG1)Autoroute séquence cinématique AG1 descente (seul. VT/VL , v_VT=120)
27: X:AR_descente(AG2)Autoroute séquence cinématique AG2 descente   (seul. VT/VL v_VT=112) 28: X:AR_descente(AGV)  	Autoroute séquence cinématique AGV descente/ décélération (seul. VT/VL v=112)
29: X:AR_perturb._moy.Autoroute, perturbations moyennes (seul. PL)
30: X:AR_perturb._fortes Autoroute, perturbations fortes, trafic dense  (seul. PL)
31: X:AR_montée(AS1)  Autoroute séquence cinématique AS1 montée  (seul. VT/VL avec v_VT=117)
32: X:AR_montée(AS2)  Autoroute séquence cinématique AS2 montée  (seul. VT/VL avec v_VT=103)
33: X:AR_Stop+Go      Autoroute trafic congestionné (v_VT=10 km/h)
34: X:AR_décél        Autoroute phase de décélération avant  rétrécissement (v_VT=104 km/h)
Cas particuliers relatifs aux routes à l’extérieur de localités (EX):
35: X:EX_moyenne     	Moyenne pondérée sur routes à l’extérieur de  localités (CH)
36: X:EX_accél1       	EX, phase d’accélération à la sortie de  localités (v_VT=45 km/h)
37: X:EX_accél2       	EX, phase d’accélération à la sortie de  localités (v_VT=57 km/h)
38: X:EX_accél3       	EX, phase d’accélération après traversée de  localités (v_VT=60 km/h)
39: X:EX_lacets       	EX en lacets (seulement PL)
40: X:EX_montée(LS3)  EX séquence cinématique LS3 montée (seul. VT/VL avec v_VT=46 km/h)
41: X:EX_décél1       	EX, phase de décélération à l’entrée de  localités (v_VT=44 km/h)
42: X:EX_décél2       	EX, phase de décélération à l’entrée de  localités (v_VT=66 km/h)
43: X:EX_décél3       	EX, phase de décélération avant traversée de   localités (v_VT=73 km/h)
Cas particuliers relatifs aux routes à l’intérieur de localités (IN):
44: X: IN_moyenne    	Moyenne pondérée sur routes à l’intérieur de localités (CH)
45: X: IN_accél       IN, phase d’accélération à la sortie de localités (v_VT=45 km/h)
46: X: IN_Stop+Go     IN, avec trafic congestionné (v_VT=5 km/h)
47: X: IN_décél       	IN, phase de décélération à l’entrée de localités (v_VT=44 km/h)

Modes de circulation Allemagne

Choisissez parmi les modes de circulation suivants pour l’allemagne:
(Deux catégories de modes de circulation sont distinguées : les "cas normaux" et les "cas particuliers". Les coefficients d’émission des "cas normaux" sont disponibles pour toutes les catégories de véhicules. Ceux des "cas particuliers" ne sont pas nécessairement définis pour toutes les catégories (ceci semble dû à des approches différentes lors des études):.

Les cas normaux suivants sont disponibles:

Cas normaux relatifs aux autoroutes:
1: AB>120             	sans limite de vitesse, densité de trafic < 1400 véhicules/h et bande
2: AB_120             	V 120, densité de trafic  < 1400 Véhicules/h et bande
3: AB_100             	V 100, Densité de trafic < 1400 Véhicules/h et bande
4: AB_80              	V 80, Densité de trafic < 1500 Véhicules/h et bande
5: AB_60              	V 60, Densité de trafic < 1500 Véhicules/h et bande
6: AB>120_gebeten    	sans limite de vitesse, Densité de trafic > 1400 Véhicules/h et bande
7: AB_120_gebeten    	V 120, Densité de trafic > 1400 Véhicules/h et bande
8: AB_100_gebeten    	V 100, Densité de trafic > 1400 Véhicules/h et bande
9: AB_80_gebeten     	V 80, Densité de trafic > 1500 Véhicules/h et bande
10: AB_60_gebeten    	V 60, Densité de trafic > 1500 Véhicules/h et bande
11: AB_Baust1         	chantier sur autoroute à 2 bandes
12: AB_Baust2         	chantier sur autoroute à une bande étroite
13: AB_Stop+Go        	autoroute: Stop+Go

à l’extérieurdes agglomérations:

14: AO_1              	bonne infrastructure, droit
15: AO_2              	bonne infrastructure, courbes régulières
16: AO_3              	courbes irrégulières

à l’intérieur des agglomérations:
17: IO_HVS>50_1       HVS, limite de vitesse>50, peu dérangé
18: IO_HVS>50_2       	HVS, limite de vitesse>50, moyennement dérangé
19: IO_HVS>50_3       	HVS, limite de vitesse>50, fort dérangé
20: IO_HVS1           	route de transit, prioritaire., pas dérangé
21: IO_HVS2           	HVS, prioritaire, peu dérangé
22: IO_HVS3           	HVS, prioritaire, moyennement dérangé
23: IO_HVS4           	HVS, prioritaire, fortement dérangé
24: IO_LSA1           	HVS, avec feux, peu dérangé
25: IO_LSA2           	HVS, avec feux, moyennement dérangé
26: IO_LSA3           	HVS, avec feux, fortement dérangé
27: IO_Kern           	route en centre-ville
28: IO_Nebenstr_dicht 	route secondaire, bâtiments en lignes
29: IO_Nebenstr_locker	route secondaire, construction parsemée
30: IO_Stop+Go        	route en centre-ville, situation Stop+Go

Les cas spéciaux suivants sont disponibles cas spéciaux autoroute:
31: AB_v075           	AUTOROUTE -Mode de circulation partiel 70-80 km/h (VL,PL)
32: X: AB_v085        	AUTOROUTE -Mode de circulation partiel 80-90 km/h (VL,PL)
33: X: AB_v095        	AUTOROUTE-Mode de circulation partiel 90-100 km/h (VL,PL)
34: X: AB_v105        	AUTOROUTE-Mode de circulation partiel 100-110 km/h(VL,PL)
35: X: AB_v115        	AUTOROUTE-Mode de circulation partiel 110-120 km/h(VL,PL)
36: X: AB_v125        	AUTOROUTE-Mode de circulation partiel 120-130 km/h(VL,PL)
37: X: AB_v135        	AUTOROUTE-Mode de circulation partiel 130-140 km/h(VL)
38: X: AB_v145        	AUTOROUTE-Mode de circulation partiel 140-150 km/h(VL)
39: X: AB_teilgebeten AUTOROUTE, teilgebeten (SNF + Bus)
40: X: AB_gebeten     	AUTOROUTE, gebeten (SNF + Bus)

cas spéciaux à l’extérieurdes agglomérations:
41:AO_Gefälle(LG3)     		pente à l’extérieur de l’agglomération, FM: LG3 (VL et LNF) 
42: AO_Steigung(LS3)   		montée à l’extérieur de l’agglomération, FM: LS3 (VL et LNF)
43: X: AO_Ortsausfahrt(D8)    	route avec accélération continue   (VL et LNF)
44: X: AO_Ortseinfahrt(D9)     	route avec ralentissement continu  (VL et LNF)
45: X: AO_Serpentinen            	AO serpentins (SNF et Bus)
46: X: AO_mehrspurig             	route à 3- ou 4 bandes   (Bus uniquement)

cas spéciaux à l’intérieur de l’agglomération:
47: X: IO_Ortsdurchfahrt_eng(D4) 	transit avec passages étroits, (PKW et LNF)
48: X: IO_Kern_großer_Knotenabstand  centre-ville avec distance de noeuds importante (SNF+ Bus)
49: X: IO_gebeten         		circulation en centre-ville        (SNF + Bus)
50: X: IO_Hauptverkehrsstraße    	route principale en centre-ville (SNF+Bus)



10.2. Calcul de la hauteur de cheminée

Donne accès au masque d’édition. Ici vous pouvez spécifier les données caractéristiques de la cheminée. Le calcul de la quantité d’émissions est lancé individuellement pour chaque cheminée par un clic sur le bouton CALCULER du masque d’édition. 
ATTENTION: Il s’agit ici d’un programme d’aide. Les valeurs calculées ne sont pas reprises automatiquement dans les calculs du modèle! Les hauteurs de cheminée calculées doivent donc être transférées pour chaque source dans le fichier PLAN. Les calculs sont basés sur la TA-Luft [12].


10.3. Internet via ImmProg2000

Il vous est possible d‘appeler directement le sité interne à l’aide des menus Aide | WWW-Internet. Attention: Quand vous fermez la fenêtre Internet, la connexion n’est pas interrompue pour la cause! Pour fermer la connexion, cliquez sur l’icône de connexion dans la ligne d’état du Windows 95 / 98 / 2000 / NT / XP. 


10.4. Ajouts au manuel, dernière version, messages d’erreur....

Messages d’erreur :


L’aperçu fichier ne peut être fermé à l’aide du bouton « Fermer » (rien que minimiser la taille fonctionne) :
L’aperçu ne peut être fermé que lorsque la totalité des données a été chargée (données en %, voir en bas à gauche). Sinon le fichier restera bloqué !




Updates:
Vérifiez si la nouvelle version a bien été installée. Si vous avez des doutes, effacez les fichiers c:\ImmProg2000\20prog\ImmProg2000.exe et *.DLL. Ensuite, répétez l’installation.

La mise-à-jour peut être trouvée dans l’Internet à l’adresse web www.AirInfo.CH





Dernière version de ImmProg2000 pour Windows     Date: 1.2.2006

Aktuelle Updates können Sie jederzeit im Internet herunterladen unter www.Airinfo.CH....
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